
Серия 300

Серия 310 Серия 311

Серия 301

Серия 306 Серия 308

КЛЕММНИКИ

Сопротивление изолятора:
Напр. диэлектрического пробоя:

Предельное напряжение:
Допустимая температура:

Материал контактов:
Покрытие контактов:

Материал винтов:
Материал клемм:

Материал изолятора:
Покрытие изолятора:

5 МОм
2500 В
1500 В АС в течение 1мин.
+30°С… +120°С, с кратковременным
превышением до +200°С макс.
Медь (CuZn)
Медь, никель, олово
Сталь, покрытая цинком и хромом
Медь, олово
Полибутилен (нейлон 6.6 для серии 385)
Тереплен, усиленный стекловолокном
(нейлон 6.6 для серии 308), UL 94 V+O

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ:

301 – 03 1 –1 2
1 2 3    4  5

1. Серия
2. Кол. контактов
3. Тип:

1 – Тип 1 (узкий)
2 – Тип 2 (широкий)

4. Кол. рядов контактов:
1. Однорядные
2. Двухрядные

5. Цвет:
1– серый     3– черный
2– синий     4– зеленый

Тип 1

Тип 2

Серия 305

Серия 320 Серия 321, контакты к серии 320 Серия 330
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ЕЫВОТНИВИKИНММЕЛK

003 01/5 41+22 61 5.2 052

103 01/5 41+22 61 5.1 052

503 01/5 41+22 61 5.2 052

603 01/5 41+22 61 5.2 052

803 80.5/45.2 81+62 8 0.1 052

.лгу013 01/5 41+22 61 5.2 052

.лгу113 01/5 41+22 61 5.1 052

023
ыткатнок,123 01/5 61+82 6 5.1 052

033 01/5 41+22 61 5.1 052

043 26.7/18.3 81+22 01 0.1 052

053 7/5.3 81+22 01 0.1 052

063 51/5.7 41+22 61 5.2 052

563 51/5.7 41+22 61 5.2 052

073 01/5 41+22 02 5.2 003

.лгу173 01/5 41+22 02 5.2 003

573 01/5 41+22 02 5.2 003

.лгу673 01/5 41+22 02 5.2 003

ЕЫНМИЖАНИKИНММЕЛK

583 01/5 61+02 01 + 003

093 01/5 81+22 8 + 003

193 01/5 41+22 01 + 003



КЛЕММНИКИ
(продолжение)

Серия 360Серия 350

Серия 375 Серия 376Серия 371

Серия 340 Серия 365

Серия 385 Серия 390

Серия 370

Серия 391

Однорядные                      Двухрядные


