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16ДАТЧИКИ

ДАТЧИКИ ХОЛЛА

ДАТЧИКИ МАГНИТНОГО ПОТОКА

SOT-89 
4.5 x 2.5 x 1.5 мм

SOT-143 
3.0 x 1.4 x 1.1 мм
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Датчики магнитного поля  
в автомобиле

Линейные перемещения Системы вращения
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Компания Infineon производит следующие ви- 
ды датчиков: датчики Холла (кремниевые и GaAs), 
датчики давления и температуры.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Выпускаются два типа датчиков Холла: интегрированные датчики, объединяющие датчик Холла и схему управления сигналом на 
одном чипе (TLE49xx) и дискретные GaAs датчики (типа KSY, снимаются с производства). 
Область применения: измерение перемещений, бесконтактные потенциометры, датчики тока, моторы постоянного тока.

Интегрированные датчики Холла

Наим-е Тип датчика Входное  
напряжение, В

Вых. 
напр., В

Вых. ток, 
мА

Диапазон рабочих 
температур, °С Тип корпуса Особенности

TLE4905L Униполярный

3.8-24 32 100 -40…+150

P-SSO-3-2

• Температурная компенсация
• Цифровой сигнал на выходе

• Защита от обратной полярности
• Защита на выходе от импульсных выбросов напряжения

TLE4935L Биполярный P-SSO-3-2

TLE4935-2L Биполярный P-SSO-3-2

TLE4935G Биполярный SOT-89

TLE4921-5U Дифференциальный 4.5-25 30 50 -40…+150 P-SSO-4-1
• Для автомобильных приложений (определение положения 

коленчатого и распределительного валов)  
• Открытый выход коллектора

Линейные GaAs датчики Холла

Наим-е Входной 
ток, мА

Напряжение 
Холла, мВ

Вход./выход.  
сопротивл., Ом Линейность, мВ Теплопроводимость, мВт/К Диапазон рабочих  

температур, °С
Тип  

корпуса

KSY13E7502 7 95-145 900/1200 ≤ ±20 ≥ 2.7 -40…+150 SOT-143

P-SSO-4-1 
5.38 x 3.71 x 1.0 мм

P-SSO-3-2 
4.06 x 3.0 x 1.52 мм

ТИПЫ КОРПУСОВ

Интегрированные линейные датчики Холла

Наименование Входное напряже-
ние, В

Выходное напряжение 
при нулевом значении 

магнитного поля, В

Чувствительность, 
мВ/мТл

Диапазон рабочих 
температур, °C Тип корпуса Особенности

TLE4990-E6782 4.5-5.5 2.5 20 -40…+150 P-SSO-4-1

Температурная компенсация, защита 
от перенапряжения и обратной поляр-
ности, возможность перепрограмми-

рования
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