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16 ДАТЧИКИ

Наим-е

Диап. 
раб. 

темп.,  
°С

Напряж. 
питания,  

В

Имеряемое 
усилие, г

Макс. 
допуст. 

усилие, г

Входн. 
сопрот., 

Ом

Потреб-
ляем.  

ток, мА

Линей-
ность, г

Измен. 
чувствит., 

мВ/г

Чувстви- 
тельность, 

мВ/г

Диап. вых. 
напряж., 

мВ

Габаритные 
размеры,  

мм

FSG15N1A -40...+85 10 0-1500 4500 5000 1.6 ±22.5 0.012 0.24 ±30 12.7 x 9 x 8

FSL05N2C +2...+40 10 0-500 4500 5000 1.6 ±10 0.012 0.12 ±15 9.1 x 5.6 x 3.3

ДАТЧИКИ УСИЛИЯ

Датчики предназначены для измерения периодически подаваемого усилия. Датчики имеют пьезорезистивный полупроводниковый 
чувствительный элемент, изменение сопротивления которого прямо пропорционально прилагаемому усилию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Медицинское оборудование
• Контроль нагрузки, уплотнений и натяжения
• Проволочно-протяжные станки

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Малое рабочее смещение диафрагмы (30 мкм)
• Высокая устойчивость к электростатическим разрядам (10 кВ)
• Стабильное выходное напряжение во всем диапазоне измеряемых усилий
• Выходное напряжение пропорционально сопротивлению пьезорезистора
• Максимально допустимое усилие до 4.5 кг

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ  
УСКОРЕНИЯ (АКСЕЛЕРОМЕТРЫ)

Наименование ADXL105 ADXL202 ADXL210 ADXL150 ADXL250 ADXL190
Макс. знач. ускорения 5 g 2 g 10 g 50 g 50 g 100 g
Количество осей 1 2 2 1 2 1
Разрешение 2 mg 5 mg 5 mg 10 mg 10 mg 40 mg
Ширина полосы частот 10 кГц 5 кГц 5 кГц 1 кГц 1 кГц 400 Гц
Напряжение питания 2.7 - 5 В   3 - 5 В 3 - 5 В 4 - 5 В 4 - 5 В 5 В
Тип выходного сигнала аналоговый цифровой цифровой аналоговый аналоговый аналоговый 
Особенности с темпер. датч. – – с выс. разреш. с выс. разреш. –

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наклон  Сила инерции Вибрация  

Диапазон g 1 g < 2 g < 10 g < 50 g < 2 g < 10 g < 50 g < 50 g

Одна ось ADXL202, ADXL105 ADXL202, 
ADXL105

ADXL210, 
ADXL150 ADXL150 ADXL202, 

ADXL105
ADXL210, 
ADXL150 ADXL150 ADXL190

Две оси ADXL202 ADXL202 ADXL210, 
ADXL150 ADXL250 ADXL202 ADXL202 ADXL250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Серия
2. Количество осей: 1, 2
3. Макс. значение ускорения, g
4. Диапазон рабочих температур  
 J – 0…+70°C, A – -40…+85°C, W – -40…+105°C
5. Тип корпуса: QC – QC-14

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

ADXL 1 50 J QC
1            2        3          4         5

1                                  7

814

7
.4

12.3

Вывод 1 7.62

1
0

.6

Посадочное
место

5
.0

5
.5

0.51.27
0.5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

FSG15N1A

FSL05N2C

QС-14

Приглашаем в офисы Платана в Москве

м. Молодежная (головной офис)
ул. Ивана Франко, д. 40, стр. 2
Тел./факс: 73-75-999
Почта: 121351, Москва, а/я 100
E-mail: platan@aha.ru

м. Курская
ул. Земляной вал, 34
Тел./факс: 916-23-21 
E-mail: kurskaya@platan.ru

м. Проспект Мира
ул. Гиляровского, д.39 
Тел./факс: 684-46-28, 684-51-31 
E-mail: prospectmira@platan.ru

Часы работы офисов:
понедельник - четверг: 9.00 - 19.00 
пятница: 9.00 - 18.00

МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ УЛИЦА
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м.Молодежная

пл.Рабочий поселок

 ОРШ
АНСКАЯ УЛ.

Справка о наличии, заказ компонентов тел. 73-75-999

olga-e
platan

http://www.platan.ru

