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11 ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Наименование
Угол излучения, 

2Θ1/2°
Длина волны, 

нм

Мощность излучения Прямое падение напряжения
Время срабатывания, нс

РисунокмВт/sr при токе, мА В при прямом токе, мА

TSAL4400 50

940

30

100 1.35 100 800

Рис. 1

TSAL5100 20 130

Рис. 2TSAL5300 44 45

TSAL6200 34 60

TSHA4401 40

860

30

100 1.5 100 300

Рис. 1

TSHA5203 24 65
Рис. 2

TSHA5503 48 35

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ
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1. Тип: излучающий диод ИК 
диапазона.

2. Серия:
H - высокоэффективные 860 нм
А - мощные 940нм

3. Длина волны и технология
изготовления:
A - 860нм, GaAlAs
L – 940нм, GaAlAs/GaAs

4*. Исполнение корпуса:
3 - 3 мм
4 - 3 мм
5 - 5 мм
6.7 - 5мм

5. Порядковый номер разработки.

6. Бин яркости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Примечания: исполнение корпуса №7 для 940 нм - бесцветное прозрачное, 
корпуса №3, 4, 5, 6 - голубые прозрачные.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

4

Рис.1 Рис.2

ИНФРАКРАСНЫЕ ИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ

ДИОДЫ ИНФРАКРАСНОГО ДИАПАЗОНА

Диоды, излучающие в инфракрасной области спектра (λ~0,87-1,0 мкм), применяются в различных датчиках автомати-
ческих систем, преобразователях “угол-код”, системах дистанционного управления и передачи сигнала (атмосферные  
и оптоволоконные линии). Важными характеристиками для этих приборов являются быстродействие и мощность излучения. 
Диапазон рабочих температур:  -60...+70°С.
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Наиме- 
нование

Длина 
волны, нм

Мин. мощн. 
излуч., 

мВт

Пост. 
пр. 

напр., 
макс., В

Пост. 
обр. 

напр., 
макс., В

Пост. 
прямой 

ток,      
макс., 

мА

Имп. пря-
мой ток, 

макс., 
мА

tи.   
мс

Скважн., 
Q

Тип  
корпуса

АЛ106А 820 - 910 2.4 1.7 2 100 – – – KДИ-12

АЛ107А 940 - 965 5.5 1.8 2 100 600 50 36 KДИ-7

3Л107А 940 - 965 5.5 2 6 100 1000 50 20 KДИ-7

АЛ107Б 940 - 965 9 1.8 2 100 600 50 36 KДИ-7

3Л107Б 940 - 965 9 2 6 100 1000 50 20 KДИ-7

АЛ108АМ 830 - 860 2 1.6 2 110 10000 20 20000 KДИ-14

АЛ115А 800 - 1000 8.7 2 4 100 600 50 36 KДИ-7

АЛ115В 920 - 980 9 1.8 2 100 600 50 36 KДИ-7

АЛ118А 850 - 875 2 1.7 2 50 500 50 20 KДИ-7

3Л118А 820 - 900 2 1.7 2 50 500 50 20 KДИ-7

АЛ119А 930 - 960 40 3 2 300 800 20 3 KДИ-16

3Л119А 930 - 960 40 3 2 300 – – – KДИ-16

3Л124А 840 - 900 4 2 2 110 1000 15 3 KДИ-16

3Л129А 830 - 890 4.4 2 1 100 250 32 4 KДИ-7

АЛ144А 930 - 980 0.02 1.4 1 20 150 1 10 KДИЮ-15-1

АЛ145А 900 - 1050 8 1.6 1 100 1100 10 5 KДИ-21

АЛ156А 820 - 900 5 1.8 3 110 1500 10 3500 KДИ-22

АЛ156Б 800 - 900 12 1.8 3 100 1500 10 3500 KДИ-22

АЛ156В 800 - 900 15 1.8 3 100 1500 10 3500 KДИ-22

АЛ157А 820 - 900 0.3 1.5 2 30 1000 20 2000 KДИ-14

АЛ161А 830 - 890 – 1.5 – 50 1500 – – KИ2-3

АЛ164А 930 - 990 5 1.8 3 100 – – – KИ2-3

АЛ164Б 930 - 990 10 1.8 3 100 – – – KИ2-3

АЛ173А 820 - 900 0.2 1.8 3 30 200 10 – KИ-15

ТИПЫ КОРПУСОВ

 КИ-15КИ2-3
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