
Тестер – Пробник MS-58(1C) 
 

Тестер MS-58(1C) это цифровой прибор сочетающий в себе новейшие цифровые 
технологии и мощный микрочип 
 
Замена батарей 

Для замены используйте батареи типа  AG13, LR44, L1154, A76, 157  или подобные, 1,5В  
4 шт. 
 
Предупреждение. Не используйте тестер с поврежденным или разобранным корпусом. 
 

Примечания 
1) Тестер предназначен для применения внутри помещений, и в диапазонах напряжения 

указанных в разделе «характеристики». 
2) Температурный диапазон использования от -10 до + 50 С° 
3) Свечение светодиода может восприниматься хуже в неблагоприятных условиях, 

например при ярком солнечно освещении. 
4) Перед использованием, пожалуйста, проведите тест, подтверждающий, что прибор 

исправен. 
5) Не используйте тестер во влажных условиях, например под дождем 
6) Не используйте поврежденный тестер. 
7) В этой инструкции содержаться важные сведения о безопасности, пожалуйста храните 

эту инструкцию вместе с прибором. 
 

Бесконтактным методом тестер определяет наличие переменного тока в сети, независимо 
от наличия экрана, в кабеле проложенном в коробе, стене, земле, независимо от количества фаз. 
Регулятор чувствительности позволяет определять и различать высокое и низкое напряжение.  

Основным преимуществом тестера является способность определять провода под током 
проложенные в земле, без помощи генератора сигнала. Тестер способен улавливать магнитные 
поля трансформаторов, катушек, электромоторов, размыкателей и т.п. 
 

Использование тестера в качестве ресивера 
Тестер МЕЕТ MS-58(1C) может применяться в качестве ресивера в паре с генератором 

сигнала MS-78CT или генераторами серии MS-CP3. 
Тестер определяет сигнал от генератора в проводке переданный через розетку. Либо 

сигнал переданный по металлическому предмету (трубе, арматуре), для этого генератор должен 
быть заземлен. 
 

Использование тестера 
Самодиагностика 

Перед использованием, пожалуйста, проведите тест, подтверждающий, что прибор 
исправен. 

Установите выключатель в положение I, установите регулятор чувствительности на 
максимум, будет моргать светодиод и подаваться звуковой сигнал. Медленно уменьшайте 
чувствительность тестера пока не закончится звуковой сигнал, и диод не перестанет моргать. 
Это максимальный уровень чувствительности тестера для определения переменного тока. 
Поднесите тестер к известному источнику тока, например к прерывателю цепи, начнет моргать 
светодиод и будет подаваться звуковой сигнал. 


