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23РАСХОДНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ

Маркировочная планка предназначена для привязки пучков 
кабелей или проводов на стяжки. Состоит из планки типа MS, 
на которую монтируются наборные маркеров FM-1.
Маркеры FM-1 также могут быть использованы для плоского 
кабеля с шириной до 9 мм.
Материал: маркер — мягкий поливинилхлорид,  
планка — нейлон 66 (UL 94V-2).
Цвет:  маркер — желтый, планка — белый.
Упаковка: 100 шт.
Длина планки: 
 MS-65 — 66 мм, 
 MS-100 — 103 мм.

FM1 MS65, MS100

МАРкЕРЫ И кЕМбРИкИ

кЕМбРИкИ ДЛя ИзОЛяцИИ пРОвОДОв
Материал: мягкий поливинилхлорид.
Допустимые температуры: до 80°С.
Цвет: красный, белый, синий, желтый, черный, зеленый.

Наименование Размеры, мм
A D L

V1.25 3.1 3.1 15.5
V2 4.0 3.8 16.0
V3.5 4.2 4.0 18.5
V5.5 5.2 5.0 20.0
V8 6.2 6.4 21.5
V14 8.0 8.4 26.0
V22 9.4 9.8 32.0
V38 11.6 11.2 34.5
V60 13.8 13.6 43.5
V80 16.0 15.8 46.5
V100 18.0 18.0 54.0
V125 20.0 20.0 60.0
V150 22.0 22.0 65.0

МАРкЕРЫ ДЛя кАбЕЛя
Маркеры для кабелей с круглым поперечным сечением для мар-
кировки кабеля до монтажа. 
Зубчатая внутренняя поверхность маркера предотвращает его 
скольжение по кабелю. 
Поставляются в бухтах в виде ленты.
Возможные типы маркировок: 1,2,3…9; A,B,C…Z; +; — и др.
Материал: мягкий поливинилхлорид.
Допустимые температуры: до 85°С.
Поставляются в бухтах по 1000, 500, 250, 100 шт.
Цвет: желтый.

Наименование Размер провода, мм Ширина, мм Норма упаковки, шт.
EC0 2.0 ~ 3.2 3.5 1000
EC1 3.0 ~ 4.2 4.0 1000
EC2 3.6 ~ 7.4 5.0 500
EC3 5.2 ~ 10.0 5.5 250

Тип EС Тип OM

Наименование Размер провода, мм Ширина, мм Норма упаковки, шт.
FM1 3.5 ~ 7.0 5.0 500

Тип FM

Наименование Диаметр провода, мм Длина, мм Норма упаковки, шт.
OM22S 1.3

10 100

OM20S 1.5
OM18S 1.8
OM16S 1.9
OM0.75 3.0
OM1.25 3.2
OM2.0 3.6
OM3.5 4.2
OM5.5 5.1
OM8 6.2
OM14 7.6
OM22 9.1

Наименование Длина, мм Ширина, мм Ширина креп. 
отверстия, мм

колво соед. 
маркеров FM1, шт. Норма упаковки, шт.

MS65 65 9 6 9
100MS100 100 9 6 16

MS135 135 9 7 23

Применяются для защиты и изоляции токо-
ведущих проводников. Стандартные цвета: 
красный, белый, синий, желтый, черный.
Максимальная рабочая температура 80°С.

ТРубкА эЛЕкТРОИзОЛяцИОННАя

ТРубкА пвХ
Трубки из ПВХ-пластиката предназначены для защиты и дополни-
тельной изоляции токоведущих элементов различных электро-
технических устройств, работающих при напряжении до 750 В 
постоянного тока при температуре до 90°С.
Возможный диаметр трубки: от 1 до 30 мм.

  ТЕХНИЧЕСкИЕ ХАРАкТЕРИСТИкИ

Прочность на разрыв:  ............................................................. более 16 МПа
Ухудшение прочности при старении:  ............................................... ±20%
Растяжение:  ...................................................................................... более 180%
Ухудшение растяжения при старении:  ............................................ ±20%
Деформация при нагреве:  .......................................................... менее 50%
Напряжение пробоя:  .................................................................................750 В
Удельное объемное сопротивление (при 20°С):  ...более 1012 мОм
Диапазон рабочих температур: ..................................................  -10…90°С
Температура разрушения: ............................................................ -15…-20°С
Стандарт  ...............................................................................................GB8815-88

кЕМбРИкИ

Наименование Сечение провода, 
мм2

Габаритные размеры, мм Норма упаковки, шт.D1 D2
V1.25 1.25 3.3 3.1

100

V2 2 4.5 3.7

V3.5 3.5 5.7 4.0

V5.5 5.5 5.7 5.2

V8 8 7.2 6.2

V22 22 12.0 9.5

V38 38 14.0 11.8




