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17соединители

Наименование Габаритные размеры, мм Сечение провода Диаметр зажимного 
провода, мм Внешний видW F L AWG

36041LB 3.95 8.4 17.8 16 - 20 4

36043LB 3.5 8.4 16.4 16 - 20 3.5

36042LB 3.5 6.7 18.5 16 - 20 4

36044LB 3.5 6.7 17.3 16 - 20 3.5

36054LB 3.2 6.4 16.0 18 - 20 0.5 x 2.8

36072LB 7.35 7.8 19.2 16 - 20 0.8 x 6.4

36057LB 5.0 6.5 15.5 16 - 20 0.5 x 4.8

36063LB 6.6 7.5 19.0 16 - 20 0.8 x 6.4

36067LB 2.8 12.0 21.0 18 – 20 0.5 x 2.8

неИзолированные наконечники

КЛЕММЫ ОБЖИМНЫЕ 

ГИЛЬЗЫ ИЗ  БЕСКИСЛОРОДНОЙ МЕДИ
Наименование Габаритные размеры, мм Сечение провода

L D d мм мм2 AWG
B-1.25 16.5 3.3 1.9 0.57 – 1.44 0.25 – 1.65 22 – 16

B-2   16.5 4.0 2.6 1.44 – 1.82 1.04 – 2.63 16 – 14

B-5.5 16.5 5.5 3.7 1.82 – 2.89 2.63 – 6.64 12 – 10

B-8  22.5 7.1 5.1 2.89 – 3.65 6.64 - 10.52 8

B-14 27.5 9.0 6.4 3.65 – 4.62 10.52 – 16.78 6

Наименование Габаритные размеры, мм
d D L

L-1.5 1.8 3.7 20

L-2.6 2.6 4.0 20

L-4 3.1 4.8 20

L-6 3.8 5.5 20

соединители проводов

Ответвители

Наименование 
Габаритные размеры, мм Сечение провода

ЦветL B мм2 AWG

3MR 20 22 0.25 – 1.65 22 – 16 красный

3MB 20 22 1.04 – 2.63 16 – 11 синий

3MY 21 32 2.63 – 6.64 12 - 10 желтый

Соединительные колпачки для проводов

Соединительные колпачки предназначены для соединения и изоляции 
проводов методом скручивания. Колпачки поставляются двух типов: 
пластиковые (тип SW) и с внутренней металлической  спиралью (тип 
SW-Y).
Допустимые температуры: до 105°С.
Номинальное напряжение: до 600 В (для SW1-SW2 – до 300 В).
Материал: поливинилхлорид.

Наим-е
Размеры, мм Диаметр и кол-во  

проводниковA B C

SW-1 14.0 8.7 6.5 0.5 мм x 2/1.0 мм x 3

SW-2 18.0 10.0 7.5 0.5 мм x 3/1.5 мм x 3

SW-3 23.0 11.2 9.5 0.3 мм x 3/2.0 мм x 3

SW-Y11 25.8 17.5 8.5 1.6 мм x 2/5.5 мм x 2

SW-Y12 31.8 23.8 11.0 2.0 мм x 2/8.0 мм x 2

SW-Y13 33.2 27.0 14.0 5.5 мм x 2/14.0 мм x 2

SW-Y14 39.6 30.5 17.5 8.0 мм x 3/14.0 мм x 3


