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1микросхемы

стабилизатор постоянного тока кЖ 101 а1

Стабилизатор постоянного тока КЖ101А1 – кремниевый, планарный, n-канальный ДМОП транзистор со встроенным каналом. Предназначен для работы 
в схеме питания автоматического кнопочного номеронабирателя в телефонной коммутационной аппаратуре и устройствах вычислительной техники. 
Стабилизатор выполнен в малогабаритном корпусе КТ-26 (ТО-92). Регулируемый  диапазон тока стабилизации 20-1000 мкА.

технические характеристики

параметр режим измерений
значение параметра

мин. макс.

начальный ток стабилизации, мка
Uраб.= 2 В 100 165

Uраб.= 120 В 100 160
Uраб.= 230 В 95 160

Увеличение тока стабилизации в зависимости  
от начального тока (схема 2), мка

Upaб.= 120 В, R*= 20 кОм 140 210
Upaб.= 120 В, R*= 200 кОм 370 600
Upaб.= 120 В, R*= 910 кОм 940 1400

Уменьшение тока стабилизации в зависимости  
от начального тока (схема 3), мка

Upaб= 120 В, R**= 4 кОм 70 95
Upaб= 120 В, R**= 40 кОм 30 50
Upaб= 120 В, R**= 70 кОм 15 25

рабочее напряжение, В 1.8 230
максимальное импульсное рабочее напряжение, В t=10 мс, Q=2 300
рабочий диапазон температур, °C -60 70
Дифференциальное сопротивление, мом 8 -

температурный коэффициент тока стабилизации, %/°с Upa6= 75 В 0.3
Upa6= 120 В 0.3

типоВые схемы Включения

Схема 1 (получение 
начального тока 
стабилизации)

Схема 2 
(увеличение  
тока 
стабилизации)

Схема 3 
(понижение  
тока 
стабилизации)

стрУктУрная электрическая схема

VT 1 — ДМОП транзистор со 
встроенным каналом

R1 —   резистор защиты затвора

R2 —   термостабилизирующий 
резистор для компен-
сации температурной 
зависимости порогового 
напряжения

габаритные размеры

KT26 (то92)

схема поДключения

микросхемы AC/DC преобразоВателей

Семейство микросхем TOPSwitch – это уникальное решение для эффективной разработки импульсных источников питания мощностью до 290 Вт, рабо-
тающих универсального (85-265 В перем.тока) или одиночного питания 230 В (195-265 В). Микросхемы преобразуют ток на входном выводе в управ-
ляющий сигнал на выходе открытого коллектора высоковольтного транзистора. При нормальных условиях работы рабочий цикл силового транзистора 
линейно уменьшается при увеличении тока на выводе CONTROL.
Одна микросхема позволяет значительно сократить объем изделия, поскольку она уже содержит N-канальный полевой транзистор со схемой управ-
ления, источник опорного напряжения, ШИМ регулятор, схему запуска и перезапуска, усилитель сигнала ошибки ШИМ модулятора, а также схему 
защиты. 
Выпускается несколько линеек микросхем TOPSwitch: базовая TOPSwitch до 150 Вт, TOPSwitch-FX до 75 Вт с двумя дополнительными выводами, 
TOPSwitch-GX до 290 Вт с малым потреблением.

наиме

Выходная мощность, Вт

тип корпусаВходное напряжение 85265 перем.тока Входное напряжение 230 В перем.тока

закрытый корпус открытый корпус закрытый корпус открытый корпус

TOPSwitch

TOP221PN 6 9 DIP-8

TOP225YN 60 100 ТО-220

TOP227YN 99 150 ТО-220

TOPSwitchFX

TOP233P 9 15 13  25  DIP-8

TOP233G 9  15 13  25 SMD-8

TOP233Y 15  30  20  50  TO-220

TOP234P 11  20  16 30  DIP-8

TOP234G 11  20  16  30  SMD-8

TOP234Y 20 45  30  75  TO-220

TOPSwitchGX

TOP249FN/YN 80 180 120 250 TO-220

TOP250FN/YN 90 210 135 290 TO-220


