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1микросхемы

аналого-цифровые преобразователи

наименование AD976 AD7705 AD7710 AD7714 AD7715 AD7892 AD7896 AD9220
тип SAR сигма-дельта SAR
разрядность, бит 16 16 24 24 16 12 12 12
количество входных каналов 1 2 2 3 1 1 1 1
входной диапазон, в рр 20 0.0078 – 3.5 0.002 – 5 0.02 – 5 0.02 – 5 2.5 – 20 2.7 – 5.5 2 – 5
формат выходных данных паралл. последоват. паралл., посл. последоват. паралл.
время преобразования, мкс 10 6 3 3 8 1.6 8 0.3
производительность, кгц 100 0.5 1.028 1 0.5 600 100 10000
питание, в 5 2.7 – 5 5 3 – 5 3 – 5 5 2.7 – 5 5
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блок-схемы и схемы вклЮЧениЯ

AD7714 AD7705/AD7706

наименование AD680JT REF192 REF195

описание экономичный микромощный,  
с малой погрешностью

микромощный,  
с малой погрешностью

технология кристалла   Bandgap Bandgap Bandgap
выходное напряжение, в 2.5 2.5 5.0
погрешность, мв 5, 10 2, 5, 10 2, 5, 10
температурный дрейф, ppm/°C 20, 25, 30 5, 10, 25 5, 10, 25
макс. ток питания, ма 0.25 0.045 0.045
0.1 – 10 гц шум, мкв рр тип 8 25 50
температурный диапазон коммерческий G – индустриальный G – индустриальный
количество выводов 3 8 8
тип корпуса TO-92 P – DIP, S – SOIC P – DIP, S – SOIC

истоЧники опорного напрЯЖениЯ

назнаЧение выводов

AD680 REF192, REF195

Устройства выборки – хранениЯ (Увх)

В системах сбора и анализа информации возникает необходимость зафиксировать входной аналоговый 
сигнал в определенный момент времени. Для этого используются устройства выборки/слежения и хране-
ния (УВХ). В режиме выборки они повторяют на выходе входной сигнал, а в режиме хранения сохраняют 
уровень выходного напряжения.

тип Увх колво 
каналов

напряжение 
смещения 
нуля, мв

скорость 
разряда  

конденса 
тора*, в/с

время 
выборки 

мкс

апертурная 
задержка, 

нс
напряжение 

питания, в
ток  

потреб 
ления, ма

тип  
корпуса

произво 
дитель 

LF398 1 2 - 4 - ±5…±18 5,5 PDIP-8, SO-8 National 
Semiconductor

1100ск2 1 5 0,2 В/с при 
1000 пФ 0,4 100 +/-12 4,5 PDIP-8 Россия

SMP04 4 - 2 мВ/с 3,5 - ±5…±12 3,5
CERDIP-16, 

PDIP-16, 
SO-16

Analog Devices

*Емкость конденсатора 1000 пФ

принципиальнаЯ схема


