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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Поворотные Переключатели

Рабочее напряжение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 В пост.тока
Рабочий ток: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.1 А
Сопротивление контактов:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Ом макс.
Сопротивление изоляции:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 МОм мин.
Предельное напряжение:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 В перем.тока
Конфигурация контактов:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPDT
Диапазон рабочих температур: . . . . . . . . . . . . . . . . . . -55…125°С

ТЕХНИчЕсКИЕ ХАРАКТЕРИсТИКИ

сИсТЕмА ОбОзНАчЕНИй

1. серия
2. Тип выводов:  

G – «крыло чайки»,  
Н – для пайки в отверстие,  
J – «J-образные»

3. Конфигурация контактов: 1 – SPDT
4. число вращений: 023 – 2000, 051 – 50

1              2           3            4       

7814 G 1 023 E– –

гАбАРИТНыЕ РАзмЕРы

DIP-Переключатели

Количество переключателей:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Шаг:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,54 мм
Материал контактов:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .медный сплав
Материал корпуса:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PPS-UL94V-0
Рабочий ток: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мА
Рабочее напряжение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 В пост.тока
Сопротивление контактов:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 мОм макс.
Сопротивление изоляции:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 МОм мин. (100 В)
Предельное напряжение:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 В перем.тока
Диапазон рабочих температур:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -30…85°С

ТЕХНИчЕсКИЕ ХАРАКТЕРИсТИКИ

сИсТЕмА ОбОзНАчЕНИй

1. серия 
2. число переключателей
3. Тип монтажа: 

не обозн. – для пайки в отверстие 
S – SMT монтаж

ADE 04 S 04
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гАбАРИТНыЕ РАзмЕРы

МногоПозиционные DIP-Переключатели

сИсТЕмА ОбОзНАчЕНИй

1. серия: ERD6, ERD7 (низкопрофильные)
2. Количество положений: 10, 16
3. Код  

R – двоичный/шестнадцатиричный,  
С – инверсный

4. Тип переключателя 
S – стандартный (с верхней регулировкой) 
R – угловой 
M – для поверхностного монтажа 
J – угловой для поверхностного монтажа

5. Терминал заземления  
не обозначается – отсутствует,  
А – присутствует

ERD6 10 C S A
1             2         3       4       5  

Шаг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.54 мм
Рабочий ток:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мА 
Рабочее напряжение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 В пост. тока
Сопротивление контактов:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . не более 200 мОм
Сопротивление изоляции:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .не менее 100 МОм
Предельное напряжение:  . . . . . . . 250 В пост. тока в течение 1 мин.
Диапазон рабочих температур:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-25…+70°С

ТЕХНИчЕсКИЕ ХАРАКТЕРИсТИКИ

гАбАРИТНыЕ РАзмЕРы

EDR6xxxм EDR6xxxS

Полож. перекл./номер 
контакта
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