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элекТроТехника элекТроТехника

Технические харакТерисТики

наименование рабочий ток, а рабочее 
напряжение, В

макс. допустимое 
напряжение, В

цвет

F133 авто предохранитель 5 а 5

24 32

оранжевый

F133 авто предохранитель 10 а 10 красный

F133 авто предохранитель 15 а 15 голубой

F133 авто предохранитель 20 а 20 желтый

F133 авто предохранитель 25 а 25 зеленый

ДоПУсТимая ПереГрУзка

Превышение номинальной 
нагрузки, %

Допустимое время
превышения

110 более 4 часов

135 0.75…1800 с

200 0.15…5 с

350 не более 80 мс

ДержаТели аВТоПреДохраниТелей

FH-501-1 FH-401

Тер мо пре до хра ни те ли пред наз на че ны для за щи ты до ро го сто я щих ком по нен тов и обо ру до ва ния, та ких как 
транс фор ма то ры, эле к т ро дви га те ли, мощ ные тран зи с то ры вы ход ных ка с ка дов уси ли те лей, от по вреж де ния 
при пе ре гре ве вы ше до пу с ти мой ра бо чей тем пе ра ту ры.
В нор маль ном со сто я нии тер мо пре до хра ни тель име ет нулевое со про тив ле ние, при на гре ве тер мо пре до хра-
ни те ля (от за щи ща е мо го ком по нен та) до тем пе ра ту ры сра ба ты ва ния раз ру ша ет ся вну т рен няя тер мо чув ст ви-
тель ная пе ре мыч ка, раз мы кая цепь, в ко то рую вклю чен тер мо пре до хра ни тель. 
Тер мо пре до хра ни те ли, как и плав кие пре до хра ни те ли, — это ком по нен ты од но ра зо во го дей ст вия. По сле сра-
ба ты ва ния не об хо ди мо ус т ра нить при чи ну и за ме нить тер мо пре до хра ни тель.

Рабочее напряжение:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 В
Макс. температура окружающей среды: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180°C
Длина выводов:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 мм

 Технические  харакТерисТики

На корпус термопредохранителя наносится следующая маркировка (пример):
S-125 - серия и код номинала (см. табл.)
130 °C - температура срабатывания.
AC 250V  5A - рабочее напряжение и максимально допустимый рабочий ток.

наим-е Темп. 
срабатыв., °C

макс. темп., 
не приводящ.
 к срабат., °C

макс. 
допустим. 

рабочий ток, а

Длина,
L, мм

Ширина 
(диаметр), 
W (D), мм

Диаметр 
выводов, 

d, мм

рис.

TZK-10 102 70 0.5 7.5 1.8 0.53 1

TZK-11 115 95 0.5 7.5 1.8 0.53 1

TZK-12 130 100 0.5 7.5 1.8 0.53 1

TZK-13 133 100 0.5 7.5 1.8 0.53 1

TZK-14 150 120 0.5 7.5 1.8 0.53 1

TZK-16 169 130 0.5 7.5 1.8 0.53 1

TZK-18 187 160 0.5 7.5 1.8 0.53 1

TZV-076 76 50 2 12 3 0.58 1

TZV-086 86 60 2 12 3 0.58 1

TZV-100 103 70 2 12 3 0.58 1

TZV-110 117 95 2 12 3 0.58 1

TZV-125 131 95 2 12 3 0.58 1

TZV-130 135 100 2 12 3 0.58 1

TZV-145 150 115 2 12 3 0.58 1

TZV-169 169 130 2 12 3 0.58 1

TZV-187 187 160 2 12 3 0.58 1

TZS-95 100 70 5 9.5 6.2 0.7 2

TZS-105 110 80 5 9.5 6.2 0.7 2

TZS-125 130 100 5 9.5 6.2 0.7 2

TZS-138 143 110 5 9.5 6.2 0.7 2

TZS-145 150 120 5 9.5 6.2 0.7 2

консТрУкция

Замкнуто               Разомкнуто

1. Корпус
2. Изолятор
3. Термоэлемент
4. Проводящая перемычка
5. Пружина
6. Основание (держатель)

7. Выводы
8. Эпоксидный компаунд
9. Толкатель
10. Специальный 

поглощающий компаунд

ГабариТные размеры

рис. 1 рис. 2

FH-501

F133

АВТОПРЕДОХРАНИТЕЛИ
427436879
122221021
937252683
302548879

32720
333597827
636138896
436404189
474403117
87141221

 ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛИ
476044199
141023696
157934278
935410838
807261238
117918543
536257273
766205777

37108
23527
36451

222205268
54733

924236837
829914354

63090
12536

711638527
39579

279641102


