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1ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

PC ОСЦИЛЛОГРАФЫ

РС осциллографы подключаются к любому IBM совместимому компьютеру, при этом экран компьютера используется как дисплей осцилло-
графа. Работают в среде DOS, WINDOWS. Управление приборами производится с помощью мыши. Сигнал запоминается для дальнейшей 
обработки.

Источ. сигнала: .. кан. 1, кан. 2, триггер или своб. запуск
Частота дискретизации: ...................................1 Гвыб./с
Врем. развертка: .............................. 20 нс - 100 мс/дел.
Входн. чувствит.: ................................... 5 мВ - 15 В/дел.
Част. стробиров.: .......... 1.25 кГц - 50 МГц при повт. 1 ГГц
Интерполяция: ....................... линейная или сглаженная 
Маркеры: .............................. для напряжения и частоты
Длина записи: .......................................4096 выб./канал

Частотн. диапазон: ...........0….1-2 кГц до 25 МГц
Принцип действия: ..БПФ (быст. преобр. Фурье)
БПФ разрешение: ............................ 2048 строк
БПФ входн. каналы: .............канал 1 или канал 2
Доп. функции: .................. функция масштабир. 
Маркеры: ................. для напряжения и частоты

Временной масштаб: ......... 20 мс/дел. - 2000 с/дел.
Макс. время записи: .............................. 9.4 ч/экран
Мин., макс. част. выбор.: ...... 1 выб./20 с, 100 выб./с
Запись данных: ...... автом. в течении 1 года и более
Доп. функции: ............... функция масштабирования 
Маркеры: .......................для времени и напряжения

Осциллограф Фурье анализатор Самописец

Входной импеданс: .............................. 1 МОм/30 пФ
Макс. входное напряж.: ............100 В (пост. + перем.)
Частот. характер. ±3 дБ: ........................ 0 Гц - 50 МГц
Напряжение питания: ........................ 9-10 В/1000 мА
Размеры: ........................................ 230 х 165 х 45 мм
Вес: ................................................................... 490 г

Стандартная комплектация: прибор, две пары щупов, адаптер, кабель параллельного интерфейса, программное обеспечение, инструкция.

• Windows 95, 98, 2000 или NT
• SVGA видеокарта (мин. 800 x 600) 
• принтерный порт LPT1, LPT2 или LPT3
• арифмет. сопроцессор для спектроанализатора.

PCS 500А - двухканальный осциллограф фирмы Velleman в серии PC совместимых осциллографов.
Отличительные особенности: внешний триггер, улучшенная входная чувствительность, улучшенная временная развертка осциллографа, рас-
ширенный частотный диапазон спектроанализатора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

PCS500A

Входной импеданс:...............................1 МОм/30 пФ
Частот. характер. ±3 дБ:.........................0 Гц…12 МГц
Напряжение питания:.........................9 - 10 В/500 мА
Размеры:.........................................230 х 165 х 45 мм
Вес:....................................................................400 г

Осциллограф подсоединяется через параллельный порт к компьютеру для обработки данных. С помощью прилагаемых в комплекте программ 
Вы сможете реализовать все стандартные функции осциллографа, включая функцию самописца и спектроанализатора. Дисплей компьютера 
используется как экран осциллографа. Осциллограф полностью оптически изолирован, работает в среде Windows или DOS. Осциллограф 
поставляется в двух версиях: конструктора К8031, требующего минимальной сборки и готового изделия - PCS500A.

Осциллограф Спектроанализатор Самописец
Источ.сигнала: ................... канал 1 или своб. запуск
Врем. развертка: ....................... 0.1 мкс-100 мс/дел.
Вход. чувствит.: ................................. 10 мВ-3 В/дел.
Част. стробиров.: ...в реальн. времени 800 Гц-32 МГц

Частотный диапазон: ............. 0…400 Гц до 16 МГц
Типы временной шкалы: ......................... линейная 
  или логарифмическая
Доп. функции: .........................функц. масштабир.

Врем. масштаб: ................... 20 мс/дел. - 2000 с/дел.
Макс. вр. записи: .................................... 9.4 ч/экран
Запись данных: ................... автом. в теч. 1 г. и более
Доп. функции: .......................... функция масштабир.
Маркеры: .............................. для времени и напряж.

• Windows 95, 98, ME, 2000, NT
• SVGA видеокарта (мин. 800 x 600) 
• 460 кБ основной памяти
• принтерный порт LPT1, LPT2 или LPT3

PCS100A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

PCS100A - одноканальный осциллограф фирмы Velleman в серии PC совместимых осциллографов.
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PC ОСЦИЛЛОГРАФЫ

Портативный осциллографAPS230

• 2 канала
• полная автоматическая настройка вертикальной и горизонтальной 

развертки
• высококонтрастный ЖК дисплей с подсветкой
• режим самописца, до 170 ч/экран
• режим регулируемого триггерного запуска сигнала
• показания истинных среднеквадратичных и амплитудных значений: 

мин., макс., ампл
• DC+AC измерения: RMS, dB(rel), dBV, dBm, dBG
• Измерения мощности аудио сигнала
• Измерительные щупы с делителем х1, х10
• Несколько режимов отображения информации на дисплее
• Аккумуляторные батареи с устройством подзарядки
• Измерения со сдвигом по осям Х и Y 
• Курсоры напряжения/времени
• Сохранение в память осциллограммы длиной 256 выборок для каждо-

го канала, 2047 выборок в режиме самописца
• Подключение к ПК через интерфейс RS-232C

Входной импеданс: ................... 1 МОм/20 пФ (стандартный щуп осциллографа)
Дискретизация: ....................................................................................2 х 30 МГц
Частота выборки: ....................................................240 Мегавыборок/с на канал
Максимальный входной сигнал: .................................. 100 В (AC+DC), 200 В (AC)
Вертикальное разрешение: ..........................................8 бит (линейность ±1 бит)
Жидкокристаллический дисплей: .................................................128 х 192 точек
Измерение затухания в дБ (0 дБ=0.775 В): ................................... -80 дБ…+40 дБ

(до 60 дБ с пробником х10), точность ±0.5 дБ
Измерение коэф-та дБВ (0 дБ=1 В): ............................................. -78 дБ…+38 дБ

(до 58 дБ с пробником х10), точность ±0.5 дБ
Измерение эффективности значения перем. напр.: .......................0.03 мВ – 80 В

(до 400 В с пробником х10), точность 2.5 %
Скорость развертки: ................................................................ 25 нс – 1 час/дел.
Диапазон чувствительности на входе: .............14 диап. от 1 мВ/дел. до 20 В/дел.

(10 мВ – 200 В/дел. с пробн. х10)
Напряжение питания: ............................................................... 9 В/350 мА регул.
Батареи: .............................................................. аккумулятор NiMH 6 В/1800 мА
Размеры: ...................................................................................230 х 150 х 50 мм
Вес: ........................................................................................................... 0.85 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Осциллограф, кабель RS-232C, две пары щупов 60 МГц с делителем х10, 
адаптер 110 В, 60 Гц/230 В, 50 Гц, комплект батарей, инструкция по экс-
плуатации.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

DS-1102 PC осциллограф

Количество каналов: ..........................................................................................2
Полоса пропускания: ...............................................................................100 МГц
Частота выборки: .................................................................. 200 Мегавыборок/с
Коэффициент отклонения по вертикали: .............................. 2 мВ/дел – 10 В/дел
Вертикальное разрешение: ............................................................... 9 бит/канал
Развертка по горизонтали: .................................................... 2 нс/дел – 10 с/дел
Макс. входное напряжение: ................................................................ 42 В ампл.
Источник синхронизации: ............................. канал 1, канал 2, ТВ, внешний вход
Емкость памяти: .................................................................. до 64 Кбайт на канал
Интерфейс передачи данных: ................................................................. USB 2.0
Размеры: .................................................................................... 135 х 80 х 26 мм
Вес: ..............................................................................................................230 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Pentium 300M (2G)
• один USB порт
• операционная система Windows 98/ME/2000/XP
• 128M памяти (рекомендуемый объем 512)
• объем диска 10 М
• привод CD-ROM
• VGA видеокарта 640х480 и более (рекомендуется 1280х1024)
• клавиатура (101 клавиша)
• мышь (желательно с колесиком)

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ:

ПК осциллограф, пробники 250 мГц (х1/х10), насадки на пробники, CD-
ROM с программным обеспечением, кабель USB 2.0, мягкий чехол

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




