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1измерительные приборы

DS-1002 USB PC осциллографы

• Pentium 300M (2G)
• один USB порт
• операционная система Windows 98/ME/2000/XP
• 128M памяти (рекомендуемый объем 512)
• объем диска 10 М
• привод CD-ROM
• VGA видеокарта 640 × 480 и более (рекомендуется 1280 × 1024)
• клавиатура (101 клавиша)
• мышь (желательно с колесом прокрутки)

Требования к системе:

ПК осциллограф, пробники 250 мГц (×1/×10), насадки на пробники, CD-ROM с про-
граммным обеспечением, кабель USB 2.0, мягкий чехол

Комплект поставки

Наименование DS-1002 DS-1102 DS-1202

Количество каналов 2 2 2 (до 6 каналов при 
стыковке)

Полоса пропускания 100 МГц 200 МГц 200 МГц
Частота выборки 100 МВыб./с на канал 200 МВыб./с на канал 200 МВыб./с на канал
Коэф-т отклонения 
по вертикали 2 мВ/дел – 10 В/дел

Вертикальное 
разрешение 9 бит/канал

Развертка по 
горизонтали 2 нс/дел – 10 с/дел

Макс. входное напр. 42 В ампл.
Источник синхрониз. канал 1, канал 2, триггер, внешний

Тип синхрониз. по уровню, с 
задержкой по уровню, с задержкой, ТВ

Режимы синхрониз. Авто, норм., однократный
Интерфейс передачи 
данных USB 2.0

Размеры 135 × 80 × 26 мм
Вес 230 г

DS-1102 DS-1202

PC осциллографы

Цифровые регистраторы и самописцы

Регистраторы Flash-Recorder предназначены для записи различных процессов (давлений, ускорений, 
температур, электрических параметров (токов, напряжений и др). Регистратор устанавливается непо-
средственно у места или на объекте испытаний, где производится запись информации и её хранение в 
энергонезависимом ЗУ в течение продолжительного периода времени (Flash-память SD-карты). По оконча-
нии эксперимента SD-карта может быть изъята и считана с помощью считывателя SD-карт в персональный 
компьютер или ноутбук для просмотра и обработки результатов регистрации. При подключении к USB-
порту компьютера, регистратор выполняет функции цифрового многоканального самописца S-Recorder, 
т.е. позволяет производить запись на жесткий диск в течение неограниченного отрезка времени.

Разъемы регистраторов Flash-Recorder
- аналоговый разъем входа DB-37M
- цифровой порт ввода-вывода IDC-20
- USB порт для питания и подключения ПК
- вход внешнего питания DS-302 7,5…12 В
- разъем для установки карты SD-card

Разъемы самописцев S-Recorder
- аналоговый разъем входа DB-37М
- цифровой порт ввода-вывода IDC-20
- USB порт для питания и подключения ПК

область применения

- Контроль за источниками питания и непрерывная 
продолжительная регистрация их параметров ток, 
напряжение
- Замена устаревших бумажных самописцев на про-
изводстве и в лабораториях, на промышленных 
предприятиях, НИИ и в учебном процессе
- Контроль за состоянием различного электрообо-
рудования и энергетических установок
- Автоматизация контроля и управления климати-
ческими установками
- тепличное хозяйство, непрерывная регистрация и 

контроль температуры, влажности, давления и т.д.
- Контроль за техническим состоянием нагружен-
ных участков конструкций зданий, мостов и других 
сооружений
- Модернизация и создание автономных метеостан-
ций
- Регистрация пред/пост аварийной ситуации “чёр-
ный ящик”
- Регистрация множества параметров с датчиков на 
малогабаритных и подвижных объектах

Наименование Каналы аналогового ввода Цифровой 
ввод/вывод

Разрешение 
АЦП

Полоса 
пропускания, 

кГц

Диапазоны 
входного 
сигнала

Интерфейс 
управления

Питание, В Размеры, мм

С общим 
проводом

Дифференц.

Регистраторы с Flash SD-картой

FLASH Recorder -SD 32 16 8/8 12 бит 30
±10; ±1; ±0,1; 

±0,05 В

USB2.0 +5

160х95х42FLASH Recorder-SD-E 32 16 8/8 12 бит 30 USB2.0 +5

FLASH Recorder-2-16RTC-SD 32 16 8/8 16х2 бит 100 USB2.0 +5

Самописцы с USB интерфейсом

S-Recorder-2 32 16 8/8 16х2 бит 100 ±10; ±1; ±0,1; 
±0,05 В

USB2.0 +5

160х95х42S-Recorder-L 32 16 8/8 12 бит 30 USB2.0 +5

S-Recorder-E 32 16 8/8 12 бит 30 ±10; ±5, ±2.5, 
±1.25 В USB2.0 +5


