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ОПТОЭлЕкТрОНИкА

ТЕхНИЧЕСкИЕ хАрАкТЕрИСТИкИ   CИСТЕМА  ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Диапазон раб. температур:  стандартный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0...+ 50 °С
                                                    расширенный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .– 20...+ 50 °С
Споcоб подсветки: R – на отражение (без подсветки)
                                EL - электролюминесцентный
                                LED – светодиодный
                                CCFL – флуоресцентная лампа с холодным катодом

DG-12128 DG-12864

DG-16080DG-12232DG-12232-01

DG-24064

Новый способ отображения  B & W (черное и белое).
Высокий контраст и большой угол зрения.
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1. Тип индикатора 
DG -графический

2. Формат  
Точек x точек

3. Тип кристаллов 
S - Super Twist nematiic 
W - технология черное и белое

4. Способ отображения 
R - отражение
F - отражение/пропускание
N - инверсия

5. Подсветка 
E – электролюминесцентная
L – на основе светоизлучающих 
диодов
C – флуоресцентной лампы с холод-
ным катодом

6. Цвет подсветки 
B – сине-зеленый
R – красный
W – белый
Y  – желто-зеленый

Условные обозначения: STN – super twist nematic, B&W – черное и белое, R – на отражение, EL – электролюминесцентная подсветка, LED – подсветка на светодиодах, CCFL – подсветка флуорес-
центной лампой с холодным катодом. 

Наименование Формат
(символов x строк)

размер модуля,
W x H x T, мм

Видимая 
площадь, мм

размер 
точки, мм

Напряж. пит., В Kонтроллер Версия

Vdd-Vss Vee-Vss встроенный внешний STN B&W R EL LED CCFL

DG-12232

122 × 32

84.0 × 44.0 × 10.0 60.5 × 18.5 0.45 × 0.45 5.0 -2.0 SED1520DAA - • • • •
DG-12232-01 65.1 × 27.1 × 5.3 60.5 × 18.5 0.40 × 0.45 5.0 -2.0 SED1520DAA - • • •
DG-12232-09 64.8 × 32.0 × 4.5 54.8 × 19.0 0.36 × 0.41 3.0 -2.77 SED1520DAA - • •
DG-1223210 65.1 × 25.6 × 7.7 51.2 × 18.5 0.38 × 0.43 3.0 -2.73 SED1520DAA - • • •
DG-12864

128 × 64

93.0 × 70.0 × 9.5 71.7 × 39.0 0.48 × 0.48 5.0 -4.5 KS0108 - • • • •
DG-12864-11 78.0 × 70.0 × 10.5 62.0 × 44.0 0.40 × 0.56 5.0 -3.969 KS0108 - • • •
DG-12864-12 78.0 × 70.0 × 10.5 62.0 × 44.0 0.40 × 0.56 5.0 -3.969 T6963C - • • •
DG-12864-15 75.0 × 52.7 × 5.5 60.0 × 32.5 0.40 × 0.40 5.0 -8.0 KS0108 - • • •
DG-12128

128 × 128
72.4 × 69.9 × 10.0 49.0 × 49.0 0.32 × 0.32 5.0 -9.0 LC7981 - • • • • •

DG-12128-02 88.4 × 88.4 × 10.8 69.0 × 69.0 0.46 × 0.46 5.0 -13.4 LC7981 - • •
DG-16032 160 × 32 116.5 × 44.5 × 14.0 99.0 × 24.0 0.55 × 0.55 5.0 -1.7 SED1521DAA - • • •
DG-16080 160 × 80 100.0 × 54.0 × 11.0 72.3 × 37.8 0.39 × 0.39 5.0 -8.5 LC7981 - • • • •
DG-16150-01 160 × 150 77.5 × 76.5 × 7.8 64.2 × 60.5 0.33 × 0.33 5.0 -12.1 - HD64646/MSM6255 • • •
DG-24064

240 × 64
180.0 × 65.0 × 10.0 132.0 × 39.0 0.49 × 0.49 5.0 -8.2 LC7981 - • • • • • •

DG-24064-02 180.0 × 65.0 × 10.0 132.0 × 39.0 0.49 × 0.49 5.0 -8.2 T6963C - • • • • • •

DG-24128

240 × 128

144.0 × 104.0 × 12.5 114.0 × 64.0 0.40 × 0.40 5.0 -10.2 - HD64646/MSM6255/
SED1330 • • •

DG-24128-01 170.0 × 103.2 × 14.0 129.0 × 75.0 0.47 × 0.47 5.0 -12.4 T6963C - • •
DG-24128-05 144.0 × 104.0 × 12.5 114.0 × 64.0 0.40 × 0.40 5.0 -10.2 T6963C - • • • • •
DG-24128-06 144.0 × 104.0 × 12.5 114.0 × 64.0 0.40 × 0.40 5.0 -10.2 T6963C - • • • • •

DG-32240 320 × 240 167.1 × 109.0 × 10.0 122.0 × 92.0 0.33 × 0.33 5.0 -16 - HD64646/MSM6255/
SED1330 • • • •

DG-48128 480 × 128 270.0 × 100.0 × 14.5 224.0 × 65.6 0.41 × 0.41 5.0 -12.4 - HD64646/MSM6255/
SED1330 • •

DG-32240

  Графические Жидкокристаллические индикаторы
37298
46755
50732
59743
10254
40800
3411

54141
594927823
179138178


