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ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПУсКоВЫе КонДенсатоРЫ

серИя CBB60

Металлизированные полипропиленовые пленочные конден-
саторы имеют миниатюрные размер и высокую надежность. 
Предназначены для запуска электродвигателей. 
Аналоги К78-17.

теХничесКие ХаРаКтеРистиКи

Номинальное напряжение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 (450) В перем.тока
Диапазон номинальных емкостей:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 50 мкФ
Точность:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±5 (J), ±10% (K)
Макс. напряжение:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.75 х номин.напр-е

емкость, мкФ Габаритные размеры, мм

D макс. H макс. P
3 34 60 12
4 34 60 12
5 34 60 12
6 34 60 12
8 42 80 15
9 42 80 15

10 42 80 15
12 42 80 15
15 42 80 15
16 42 80 15
20 50 103 18
25 50 103 18
30 50 103 18
35 55 103 18
40 55 103 18
50 60 103 20

серИя CD60
Алюминиевые электролитические конденсаторы для запу-
ска электродвигателей, компрессоров, охладителей, конди-
ционеров, насосов и др.

теХничесКие ХаРаКтеРистиКи

Номинальное напряжение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 – 300 В перем.тока
Точность:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 20% 
Макс. напряжение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 х номин.напр-е (2 мин.)
Наработка:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75000 пусков (125 В), 3000 пусков (160 В)
Напряжение пробоя:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 В rms
Диапазон рабочих температур:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20…70°С

ГабаРитнЫе РазмеРЫ

ГабаРитнЫе РазмеРЫ

Габаритные размеры (D х L), мм
напр-е,  

В
емк-ть,  
мкФ

110 125 140 160 180 200 220 250 280 300 330

25 - - - - - 30х70 30х80 35х60 35х70 35х80 35х80
30 - - - - 25х60 30х70 35х60 35х60 35х70 35х80 35х80
40 25х40 25х50 25х60 25х60 25х60 35х60 35х60 35х80 35х80 35х90 35х90
50 25х50 25х50 25х60 25х60 30х60 35х60 35х80 35х80 35х80 35х90 35х90
63 25х50 25х60 30х60 30х60 35х60 35х80 35х80 35х80 35х100 35х100 35х100
80 25х60 30х60 30х60 35х60 35х60 35х80 35х80 35х100 40х100 40х100 40х100
100 25х60 30х60 35х60 35х60 35х80 35х90 35х80 40х100 40х100 40х100 40х100
125 30х60 35х60 35х60 35х80 35х80 35х90 35х100 - - - -
160 30х60 35х60 35х80 35х80 40х100 40х100 - - - - -
200 30х60 35х80 35х90 40х100 40х100 - - - - - -
250 35х60 35х90 40х90 40х100 - - - - - - -
315 30х80 40х100 40х100 - - - - - - - -
400 35х90 40х100 - - - - - - - - -
500 40х100 - - - - - - - - - -

металлооКсиДнЫе РезистоРЫ

Металлооксидные резисторы серии ERG производства Panasonic изго-
товлены из невоспламеняющихся материалов, благодаря чему могут 
использоваться при повышенных температурах среды. Также, металло-
оксидные резисторы выдерживают высокие перегрузки по мощности.

теХничесКие ХаРаКтеРистиКи

Номинальная мощность (70оС):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Вт
Рабочее напряжение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 В
Максимальное напряжение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 В
Диапазон номинальных сопротивлений:   . . . . . . . .1 Ом - 68 кОм  для точности 2%  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2 Ом - 100 кОм для точности 5%
Температурный коэффициент  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 ppm/°C

особенности:
•	на	50%	меньшие	габаритные	размеры,	чем	у	конкурирующих	 

производителей
•	выполнены	из	не	воспламеняющихся	материалов
•	высокая	надежность
•	пригодны	для	автоматизированного	монтажа
•	ряд	Е24
•	соответствие	стандартам	IEC	60115-2,	IEC	60115-4,	JIS	C	5201-4,	EIAJ	RC-2138

система обозначений

ERG 1 S G 120

1                   2             3               4                 5  

1. серия
2. номинальная мощность, Вт
3. Малогабаритные резисторы

4. точность: G – 2%, J – 5%
5. номинальное сопротивление, Ом

ГабаРитнЫе РазмеРЫ

серия Длина корпуса, мм Диаметр корпуса, мм Длина выводов, мм
ERG1S 9 2.8 30

122592852
180333872
267555772

7263405
736381115
360118411
348796044
907040620
191839350
737632374
897885067
341898861
275399029
207159642
470748008
506149479
779625843
515091402
459303567
53621021

967070528
297555467
605609302
892971587
847682119
904293954

10467849
428266244
994048891
755973999
971404157
654499955


