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ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ДРоссели Дм, ДПм

Высокочастотные дроссели типов ДМ и ДПМ постоянной индуктивности с ферритовым сер-
дечником имеют широкое применение в электронной радиоаппаратуре. Дроссели изготав-
ливаются трех типоразмеров.

система обозначений

ДМ 3 12

1             2                 3                     

–

1. серия
2. Максимальная сила тока, а
3. номинальная индуктивность, мкГн

типоразмер ток, а номин.индуктивность, мкГн
сопр-е пост.току, ом/Добротность

1

3
1 2

0.05/25 0.06/20

2.4
3 4

0.06/25 0.1/20

1.2
5 6

0.3/25 0.4/25

0.6
7 8 9 10 11 12

0.35/30 0.35/25 0.4/30 0.4/25 0.45/35 0.45/25

0.4
13 14 15 16 17

0.9/35 1.0/35 1.0/30 1.2/35 1.5/25

0.2
22 25 30

1.3/50 1.3/60 1.5/60

0.1

35 40 43 50 56 60 68
2.5/60 2.6/80 2.6/60 3.0/80 3.8/60 4.0/80 5.7/60

75 80 91 100 112 125
5.8/60 6.0/80 9.0/60 9.0/80 10/80 10.5/80

2

3
3 4

0.06/35 0.07/25

2.4
5 6

0.09/35 0.1/30

1.2
8 10

0.2/35 0.25/35

0.6
16

0.4/30

0.4
25 30

0.7/40 0.8/35

0.2
40 50 60

2.0/70 2.2/65 2.4/65

0.1
120 130 140 150 160 180 200

10.4/60 8.5/70 8.5/90 14/50 14.5/70 15.5/70 16.5/70

3

3
5 6 8 10 12

0.07/70 0.075/65 0.08/55 0.085/45 0.09/40

2.4
16 20

0.14/40 0.15/30

1.2
25 30

0.3/50 0.35/40

0.6
40 50 60

0.6/50 0.65/40 0.7/40

0.4
80 100 112 125

1.1/70 1.2/60 1.3/60 1.4/50

0.2
140 150 160 180 200 224

2.3/90 2.5/70 2.5/85 3.2/100 3.4/100 3.7/100

0.1
240 250 280 315 355 400 430 450 470
5/80 5/100 5.5/100 7.5/100 8/100 10.5/90 14/60 14.5/80 15/60

ГабаРитнЫе РазмеРЫ

Диапазон рабочих температур:
 ДМ:  -60…100°С
 ДПМ:   -60…85°С

тРансфоРматоРЫ имПУльснЫе мит

Малогабаритные импульсные трансформаторы предназначены для примене-
ния в радиотехнической аппаратуре производственно-технического назначения. 
Трансформаторы изготавливают 2 типов, 22 типономиналов.

теХничесКие ХаРаКтеРистиКи

Длительность импульсов:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,4…4 мкс
Ток намагничивания:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15…210 мА
Коэффициент трансформации:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,24…2
Индуктивность рассеяния:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1…8 мкГн
Максимально допустимое рабочее напряжение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 В
Максимально допустимый ток в обмотках (импульсный):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 А
Сопротивление изоляции между обмотками:  не менее 5000 МОм
Электрическая прочность изоляции: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 600 и 750 В

ГабаРитнЫе РазмеРЫ

МИт 4В МИт 12В МИт 4Вм

261574145
28178

972289193
546722395

15736
55710

924823175
570696127

39853
166783654

32560
534745323

10851
44963

397015289
494796594

3418
530320139
659871211
624683370
594286935
367961668
695699942
447706534
365855892
383892330
827936643

24381
65516
47879
46492

349162266

546295149
798342796
209665446
705910175
802886938
336497085
588745099


