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ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

наименование Индуктивность мин., Гн сопротивление, ом рабочая 
частота, кГц

способ монтажа Диапазон рабочих 
температур, °с

особенности

Первич. обмотка Вторич. обмотка Первич. обмотка Вторич. обмотка

LM-NP-1001-B1 2.8 2.8 66 66 0.2 - 3.5 В отверстие -10…+60

LM-NP-1002 2.8 2.8 (0.7 + 0.7) 66 66 (33+33) 0.2 - 3.5 В отверстие -10…+60 Вторич. обмотка со сред. точкой

LM-NP-1003 2.8 2.8 (0.7 + 0.7) 66 66 (33+33) 0.2 - 3.5 В отверстие -10…+60 Две изолир. обмотки на вторич. 
стороне

LM-NP-1004 2.8 (0.7 + 0.7) 2.8 (0.7 + 0.7) 66 (33+33) 66 (33+33) 0.2 - 3.5 В отверстие -10…+60 Первич. и вторич. обмотки со 
сред. точкой

LM-NP-1005 2.8 (0.7 + 0.7) 2.8 (0.7 + 0.7) 66 (33+33) 66 (33+33) 0.2 - 3.5 В отверстие -10…+60 По две изолир. обмотки на 
первич. и вторич. стороне

LM-LP-1001 2.8 2.8 90 90 0.2 - 3.5 В отверстие -10…+60

LM-LP-1002 2.8 2.8 (0.7 + 0.7) 90 90 (45+45) 0.2 - 3.5 В отверстие -10…+60 Вторич. обмотка со средней 
точкой

LM-LP-1003 2.8 2.8 (0.7 + 0.7) 90 90 (45+45) 0.2 - 3.5 В отверстие -10…+60 Две изолир. обмотки на 
вторичной стороне

LM-LP-1004 2.8 (0.7 + 0.7) 2.8 (0.7 + 0.7) 90 (45+45) 90 (45+45) 0.2 - 3.5 В отверстие -10…+60 Первич. и вторич. обмотки со 
средней точкой

LM-LP-1005 2.8 (0.7 + 0.7) 2.8 (0.7 + 0.7) 90 (45+45) 90 (45+45) 0.2 - 3.5 В отверстие -10…+60 По две изолир. обмотки на 
первич. и вторич. стороне

SM-LP-5001 3.8 3.8 115 115 0.2 - 4 SMD 0…+70

SM-LP-5002 3.8 3.8 150 150 0.2 - 4 SMD 0…+70

соГласУюЩие тРансфоРматоРЫ

область применения: телекоммуникационная и медицинская техника.

Диапазон рабочих температур: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -25…+85°C
Тестовое напряжение:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 В
Удовлетворяют спецификации IEC 384-14, Class X1, Y1.
Сертифицированы UL/CSA/VDE/SEV/FIMCO/DEMCO/NEMCO/SEMCO.

наименование тКе номинальная  емкость, пФ точность, % Диаметр D, мм
DE2B3KY101K

B

100

±10
7

DE2B3KY151K 150
DE2B3KY221K 220
DE2B3KY331K 330
DE2B3KY471K 470
DE2B3KY681K 680 8
DE2е3KY102M

E

1000

±20

7
DE2е3KY152M 1500
DE2е3KY222M 2200 8
DE2е3KY332M 3300 9
DE2е3KY472M 4700 10

наименование тКе номинальная емкость, пФ точность, 
%

Диаметр D, мм

DE1B3KX101K

B

100

±10
9

DE1B3KX151K 150

DE1B3KX221K 220

DE1B3KX331K 330

DE1B3KX471K 470

DE1B3KX681K 680 10

DE1е3KX102M

E

1000

±20

8

DE1е3KX152M 1500 9

DE1е3KX222M 2200 10

DE1е3KX332M 3300 12

DE1е3KX392M 3900 13

DE1е3KX472M 4700 15

КонДенсатоРЫ ПоДаВлениЯ элеКтРомаГнитнЫХ ПомеХ

система обозначений

1. серия: Конденсаторы подавления ЭМП 
высоковольтные (250 В – 6.3 кВ)

2. соответствие стандарту безопасности
1 – IEC60384-14 класс X1, Y1
2 – IEC60384-14 класс X1, Y2

3. Код тКе (см. табл. 1)

4. рабочее напряжение

E2 – 250 В перем.

KH – X1, Y2 250 В перем.

KY – X1, Y2 250 В перем.

KX – X1, Y1 250 В перем.

5. номинальная емкость (кодовое обозначение),  
напр. 101 = 100 пФ, 392 = 3900 пФ и т.д.

6. точность

K –  ± 10%

M – ± 20%

Z  –  +80% , -20%

теХничесКие ХаРаКтеРистиКи

Предназначены для применения в качестве X1 и Y1 конденсаторов в сетевых источниках питания для подавления различных электромагнитных помех.
X-конденсаторы (Сx) применяются для подавления синфазных помех, Y-конденсаторы (Сy) применяются для подавления дифференциальных помех.

K    DE 2 B3 KY 101

1         2          3         4           5           6

ГабаРитнЫе РазмеРЫ

область ПРименениЯ

Таблица 1
Код тКе Погрешность, % Диапазон рабочих 

температур, °C
B3 B ±10

-25 ... +85E3 E +20...-55
F3 F +30...-80 
1X SL +350...-1000ppm/°C -20 ... +85

серия КХ (F=10мм, T=8мм)

56438
21125
21510

7008641927
45761672

813947910
25922770

689908336
52361

588976714

578050636
197332682
549577318
552751244
166305509
734672079
930906094
17456587

318237295
205657953
157012935
460982085
462890611
263832514
450056459
521200900
910794396
807306131


