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ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

сетеВЫе фильтРЫ

Встраиваемые компактные сетевые фильтры с прибор-
ным штекером для универсального использования в 
различных приборах. Оптимальное затухание в боль-
шом частотном диапазоне.

Номинальное напряжение: . . . . . . . . . . . . . . . .250 В перем. тока, 50/60 Гц
Климатическое исполнение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .085/21
Рабочая частота: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/60 Гц
Номинальный ток:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-16 A
Перегрузка по напряжению:

фаза-фаза:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 В пост. тока (1 мин.)
фаза-земля: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 В перем. тока 

Вход: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IEC320
Диапазон рабочих температур: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -25…85°С

теХничесКие ХаРаКтеРистиКи
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ГабаРитнЫе  РазмеРЫ

наименование ток, а Затухание, дб 
на 150 кГц 

тип корпуса 

DL-1DZX2 1 30 2

DL-3DZ2 3 25 1 

DL-6DZX 6 18 2

DL-6DZB21 6 30 3

DL-16DZB2 16 36 4 

серИя К, т

Однофазные высококачественные двухкаскадные фильтры переменного тока боль-
шой мощности для чувствительных и инверсных схем. Применяются в управляемых 
схемах питания, источниках бесперебойного питания (UPS), преобразователях часто-
ты.

Номинальное напряжение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250/440 В перем. тока, 50/60 Гц
Климатическое исполнение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/085/21 
Рабочая частота: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/60 Гц
Перегрузка по напряжению:

фаза-фаза:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 В пост. тока (1 мин.)
фаза-земля: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 В перем. тока

Диапазон рабочих температур: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -25…85°С

теХничесКие ХаРаКтеРистиКи

наименование ток, а Затухание, дб на 150 кГц тип корпуса 
DL-2T1 2 80 3

DL-8T1 8 57 2

DL-3KZB2 3 57 1

серИя D, DX

Универсальные, легкие в установке фильтры серий D, DX предназначены для при-
менения во входных цепях различных радиоэлектронных устройств для подавления 
сетевых помех.

Номинальное напряжение: . . . . . . . . . . . . . . . . 250 В перем. тока, 50/60 Гц
Климатическое исполнение:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/085/21 
Рабочая частота: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/60 Гц
Перегрузка по напряжению:

фаза-фаза:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 В пост. тока (1 мин.)
фаза-земля: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В перем. тока

Диапазон рабочих температур:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -25…85°С

теХничесКие ХаРаКтеРистиКи

наименование ток, а Затухание, дб на 150 кГц тип корпуса 

DL-10DX1 10 55 1

DL-50D3 50 11 3

DL-1D31 1 55 1
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серИя DZ

808120664
424878688
237320346
753401701
913219536
505660788

7004815654
242732046
291451765
296395764
480574968
523701518
138370921
163239243
80355235

549790948
315031563
263435774
971564820


