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ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАллОДЕТЕКТОРЫ

663319804

475234230

5096592

792687766

969115269

330149236

319345684

331797236

353770562

221778009

K-MD3001

Металлодетектор портативный

 • • Чувствительность: 5 см
 • • Индикаторы: звуковое и светодиодное 
оповещение
 • • Индикация разрядки элемента питания
 • • Питание от батарейки 9 В
 • • Размеры: 424 х 94 х 40 мм

K-MD3002

Металлодетектор охранный 

 • • Индикаторы: звуковое и светодиодное 
оповещение
 • • Чувствительность: 8 см
 • • Выносной водонепроницаемый датчик-щуп 165 
мм
 • • Регулируемая длина щупа
 • • Легкая конструкция
 • • Питание от батарейки 9 В
 • • Вес: 450 г

K-MD3004

Металлодетектор портативный 

 • • Чувствительность: 5 см
 • • Индикаторы: звуковое и светодиодное 
оповещение
 • • Индикация разрядки элемента питания
 • • Питание от батарейки 9 В
 • • Размеры: 365 х 155 х 51 мм

K-MD3010

Металлоискатель с ЖК дисплеем

 • • 3 рабочих режима
 • • ЖК дисплей отображает глубину расположения объекта, 
чувствительность, тип металла
 • • Индикация разряда элемента питания
 • • Регулировка чувствительности: 15 см
 • • Индикация целевого объекта
 • • 3 звуковых сигнала для различных типов металлов
 • • Автоматическая балансировка уровня земли
 • • Динамик и гнездо для наушников
 • • Водостойкий датчик 205 мм
 • • Питание от двух батарей 9 В

K-MD3013

K-MD3009

K-MD5080 K-MD5080A

Металлоискатель со звуковым генератором

 • • Автоматическая настройка позволяет быстро приступить к работе
 • • Отображается тип детектируемого металла
 • • Три звуковых сигнала на различные типы металла
 • • Индикаторы железосодержащих и остальных металлов
 • • Автоматическая балансировка уровня земли
 • • Регулируемая длина выносного датчика, фиксатор 
для локтя для удобства использования
 • • Водостойкий датчик 205 мм
 • • Индикация разряда элемента питания
 • • Чувствительность: 12 см
 • • Питание от двух батарей 9 В

Металлоискатель с двойным аудио сигналом

 • • 3 индикатора: динамик, аудио гнездо наушников, 
прибор (визуальная индикация)
 • • Два звуковых сигнала на различные типы металла
 • • Автоматическая балансировка уровня земли
 • • Регулируемая длина выносного датчика, фиксатор 
для локтя для удобства использования
 • • Индикация разряда элемента питания
 • • Регулируемая чувствительность: 18 см
 • • Регулируемая громкость аудио сигнала
 • • Питание от двух батарей 9 В

Подводный металлоискатель 

 • • Глубина измерений до 10 метров (K-MD5080) и 40 метров (K-MD5080A)
 • • Компактный дизайн для удобства измерений
 • • Различительная способность малых и больших объектов
 • • Чувствительность: более 20 см
 • • Частота 2.4 кГц
 • • Кварцевая стабилизация аудио сигнала
 • • Частота отклика 400 гц
 • • Питание от 8 батарей типоразмера АА (1 х 9 В для K-MD5080A)

K-MD3023

K-MD3030

K-MD3018

Металлоискатель с расширенными функциями

 • • Индикация целевого объекта: аудио динамик 1.2’ 
или гнездо  для наушников, стрелочное табло
 • • 3 рабочих режима
 • • Регулировочные кнопки настроек
 • • Чувствительность: максимальная глубина 
измерений 20 см
 • • Точное обнаружение местоположения объекта
 • • Широкий диапазон металлов, от черных 
металлов до серебра, возможность определения 
алюминия
 • • Два звуковых сигнала на различные типы 
металлов
 • • Автоматическая балансировка уровня земли
 • • Водостойкий датчик 205 мм
 • • Фиксатор для локтя для удобства использования
 • • Индикация разряда элемента питания
 • • Питание от двух батарей 9 В

Металлоискатель с широкий ЖК дисплеем

 • • ЖК дисплей: указательная стрелка на объект, 
глубина, тип металла, чувствительность, характер 
поверхности, индикация разряженной батарейки
 • • 3 аудио сигнала для идентификации целевого 
объекта
 • • 4 рабочих режима измерений
 • • Чувствительность: максимальная глубина 
измерений 25 см
 • • Питание от двух батарей 9 В

Металлоискатель с расширенными функциями и стрелочным дисплеем

 • • Индикация целевого объекта: аудио динамик 2’ , гнездо  для наушников 1/4’, 
стрелочное табло
 • • Чувствительность: максимальная глубина измерений 23-25 см
 • • Точное обнаружение местоположения объекта
 • • Автоматическая балансировка уровня земли
 • • Индикация разряда элемента питания
 • • Питание от 8 батарей АА 1.2 В

K-MD5080A

• 3 индикатора: динамик, аудио гнездо наушников, 

• Два звуковых сигнала на различные типы металла
• Автоматическая балансировка уровня земли
• Регулируемая длина выносного датчика, фиксатор 
для локтя для удобства использования
• Индикация разряда элемента питания
• Регулируемая чувствительность: 18 см
• Регулируемая громкость аудио сигнала

• Глубина измерений до 10 метров (K-MD5080) и 40 метров (K-MD5080A)

K-MD3010

• ЖК дисплей отображает глубину расположения объекта, 

• 3 звуковых сигнала для различных типов металлов

• Автоматическая настройка позволяет быстро приступить к работе


