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ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Термофен QUICK-885 имеет современный эргономичный дизайн в форме пистолета. Жидкокристаллический 
дисплей отображает температуру и уровень нагрева на шкальном индикаторе. Движковый переключатель на ручке 
термофена имеет два положения и позволяет регулировать скорость потока воздуха. Установка температуры осу-
ществляется цифровым методом. 
Термофен может быть использован для нагрева термоусадочной трубки, удаления слоя краски, разморозки, пред-
варительного нагрева, пайки медных соединений, нагрева олова.

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 В
Потребляемая мощность:  . . . . . . . . . . . 2100 Вт
Температурный диапазон:  . . . . . . . . 50…650°С
Вес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.7 кг

Напряжение питания:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 В
Потребляемая мощность:  . . . . . . . . . . . 1800 Вт

  ТЕРМОФЕНЫ

873655384

971282082

779168065

523178808

QUICK-885

HY-1700

8PK-388CB
Термофен 8PK-388CB имеет два режима разогрева: 
слабый, до 315°С, и сильный, до 538°С. Рабочий 
температурный уровень может блокироваться с 
помощью триггерного рычага на рукоятке фена. 
Дополнительно можно заказать набор из четырех 
насадок 5PK-388-AC.

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 В
Потребляемая мощность:  . . . . . . . . . . . 1500 Вт
Максимальная температура нагрева:  . 538°С
Вес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .950 г

Насадки для фена 8PK-388CB

Термофен в регулировкой температуры и скорости.

ZD-509

Термофен 
Мощность: 800-1500 Вт
Температура: 50-500°С
Питание: 220 В
Воздушный поток: 450 л/мин

Температурный диапазон: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

HG-872A

TG-01   

КлЕЕВЫЕ ПИСТОлЕТЫ
279183325

51846

549302653

20172734

307199316

402356028

257484664

751823480

262428662

514999847

877071443

LC606N

LC101

 LC101M

608-363B

06850-60-12 

Мощность:  60 Вт
Диаметр:  12 мм

GK-380B

GK-380A

Мощность:  15-80 Вт
Напряжение: 230 В
Время нагрева: 3-5 мин
Скорость потока клея:  14-16 г/мин

Мощность:  30-80 Вт
Напряжение: 120 В
Время нагрева: 3-5 мин
Скорость потока клея:  14-16 г/мин

Газовый клеевой пистолет (бутан)
Заправка: стандартный баллон 
для газовых зажигалок
Время нагрева:  5 мин
Рабочая температура:  195°С
Сменные стержни:  12 мм

HG-872B

HG-872BK KitHG-872BK Kit

Газовые клеевые пистолеты (бутан)

Заправка: стандартный баллон для газовых 
зажигалок

Пьезоэлектрический автоматический поджиг

В комплект входят два клеевых стержня

HY-GG-5

Напряжение питания:  220 В
Мощность:  40/60 Вт

Время нагрева: 3-5 мин
Скорость потока клея:  14-16 г/мин

TG-01   

Напряжение питания:  220 В


