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ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

УСТРОЙСТВО АВТОПОДАЧИ ОлОВА QUICK-373
38948204

QUICK-373Устройство автоподачи олова QUICK-373 может применяться в сочетании с паяльными станциями QUICK-969 и QUICK-967. 
Устройство для подачи олова имеет следующие параметры регулировки:
время подачи: 0 – 4 с
скорость подачи: 4.5 – 26 мм/с
режим управления: ручной/автоматический
обратная отмотка: 0 – 5 мм.
Для работы с устройством автоподачи олова можно использовать припой различного диаметра: от 0.5 до 1.6 мм. 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 В
Потребляемая мощность:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Вт
Скорость подачи олова: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 – 26 мм/с
Диаметр проволочного припоя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 – 1.6 мм
Размеры:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 × 110 × 107 мм
Вес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 кг

 ДЫМОПОГлОТИТЕлИ

46835726

212530900

710803499

938657796

Дымопоглотители серии QUICK-493  и ZD предназначены для погло-
щения и фильтрации вредных паров, возникающих при работе с флю-
сами, и состоят из мощного вентилятора и очистительного фильтра. 
Дымопоглотители крепятся к столу, их положение и угол наклона могут 
быть изменены посредством пантографного устройства арматуры.

QUICK-493ESD

ZD-153

QUICK-493AESD

ZD-153A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 В
Потребляемая мощность:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Вт
Мощность всасывания:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 куб.м/мин (макс.)
Размеры:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 × 101 × 182 мм
Вес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5 кг

QUICK-493AESD

608-611B

W-S-BL-112

Антистатический браслет, 3 м
Сопротивление изоляции 106 Ом

KW-107ZD-152 ZD-152A

608-611C

Антистатический браслет, 3 м
Cопротивление изоляции 106 Ом

W-S-BL-101

W-S-BL-211

HY-611-C

 АНТИСТАТИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ

51118503

747001557

962431715

9607

319610076

263749893

58915971

806611062

237723664

892300180

587450788

Антистатические браслеты

HY-611-6HY-611-B


