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ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

В серию тестеров 1650 входят следующие приборы:
FLUKE-1651: выполняет все базовые тесты установок, включая целостность/сопротивление изоляции/полное сопротивление контура и время срабаты-
вания УЗО
FLUKE-1652: выполняет также дополнительно контроль уровня тока срабатывания УЗОТ и автотестирование УЗО
FLUKE-1653: аналогична FLUKE-1652, но выполняет также измерение сопротивления заземления, чередования фаз в трехфазных систем, обеспечивает 
измерения сопротивления изоляции при низком напряжении; память до 500 значений, RS232 интерфейс, программное обеспечение имеет шаблон для 
создания документации и отчетов.
Все модели поставляются в комплекте с: измерительным пробником особого дизайна (щупы имеют встроенную кнопку запуска измерений, что снижает 
риск случайного прикосновения к проводнику под током), зажимами «крокодил», чемоданом для хранения и переноски прибора, шейным ремешком, 
шнуром питания.

  АНАлИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА элЕКТРОэНЕРГИИ

64149906

435193946

FLUKE-1550B

Цифровой мегаомметр

 • Автоматический выбор пределов измерений
 • ЖК дисплей с подсветкой и гистограммой
 • Диапазоны измерения сопротивления изоляции:
Ω 200 кОм – 10 (5%) – 100 ГОм (20%)/500 В
Ω 200 кОм – 20 (5%) – 200 ГОм (20%)/1000 В
Ω 200 кОм – 50 (5%) – 500 ГОм (20%)/2500 В
Ω 200 кОм – 100 (5%) – 1000 ГОм (20%)/5000 В
С 0.01 – 15 мкФ (15%)
 • Переключение на измерение напряжения при появлении напряжения до 600 В
 • Ток утечки: 1 нА – 2 мА (5%)
 • Индикатор наличия тока в цепи (5%, 30 – 600 В)
 • Таймер для измерения диэлектрической адсорбции
и индекса  поляризуемости: 0 – 99 мин, шаг 1 мин.
 • Память на 99 значений
 • Подключение к ПК через порт RS232 
 • Стандарт IP40
 • Размеры: 330 × 242 × 170, вес: 4 кг

Мультиметр:
- измерение сопротивления, проводимости, емкости, тест диодов
- измерение температуры с помощью инфракрасного термометра
- измерение тока и напряжения True RMS

Регистратор:
- регистрация до двух параметров в течение 16 дней сохранение всех  

измеренных параметров (напряжение, ток, частота, мощность, 
гармоники, параметры осциллографа)

- память на 400 событий (с помощью дополнительного регистратора 
VR101S)

Напряжение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 – 1250 В (1%)
Ток: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50 А – 50 кА (1%)
Частота: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40 – 70 Гц (0.5%)
Мощность: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 Вт – 1.56 ГВт (4%)
Фактор мощности: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.25 – 1 (0.03%)
Гармоники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   до 51
Регистрация провалов и выбросов до 16 дней
Регистрация переходных процессов 40 событий по 40 нс, 
регулировка
Пусковой ток: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1…10000 А
Сопротивление:. . . . . . . . . . . . . . . . .   500 Ом – 30 МОм (0.6%)
Емкость:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 нФ – 500 мкФ (2%)
Температура:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -100…400°С
Сохранение экранов:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 экранов
Регистрация событий:. . . . . . . . . . . .  от 4 минут до 16 минут

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

FLUKE-43B

Переключение на измерение напряжения при появлении напряжения до 600 В

Индикатор наличия тока в цепи (5%, 30 – 600 В)
Таймер для измерения диэлектрической адсорбции
и индекса  поляризуемости: 0 – 99 мин, шаг 1 мин.

4 ПРИБОРА В ОДНОМ

МНОГОФУНКЦИОНАлЬНЫЕ ТЕСТЕРЫ

976159390

759252546

603213168

FLUKE-1651

FLUKE-1652

FLUKE-1653

Функции измерений FLUKE-1651 FLUKE-1652 FLUKE-1653

Напряжение и частота + + +
Датчик полярности проводки + + +

Сопротивление изоляции 500, 1000 В 250, 500, 1000 В 50, 100, 250, 500, 
1000 В

Целостность + + +
Сопротивление контура и линии + + +
PSC/PFC (ток повреждения/короткого замыкания) + + +
Время размыкания УЗО + + +
Уровень тока размыкания УЗО автотестирование автотестирование
Автоматическая последовательность тестов УЗО + +
Тестирование УЗО, чувствительных к постоянному току + +
Сопротивление заземления +
Индикатор чередования фаз +
Самотестирование + + +
Соответствие EN 61557*/VDE 0413 + + +
Дисплей с подсветкой + + +
Индикатор напряжения + + +
Индикатор заряда батареи и функция тестирования батареи + + +
Память (500 измерений)

- - +Интерфейс для работы с компьютером
Отметка времени (с помощью FlukeView® Forms)
Программное обеспечение Поставляется на заказ

Анализатор качества электроэнергии:
- измерение мощности и коэффициента мощности
- вычисление мощности и КМ на трехфазных симметричных нагрузках
- гармоники напряжения, тока и мощности (до 51 гармоники)
- измерение провалов и выбросов в циклическом режиме до 24 часов
- автоматическая регистрация 40 переходных процессов длительностью 40 нс
- измерение пусковой мощности электродвигателя и анализ при помощи курсоров
- широкий диапазон частот (10…400 Гц)

Осциллограф:
- 2 канала
- диапазон частот до 20 МГц
- система автоматического запуска развертки Connect and View
- экранные курсоры для удобного анализа сигнала


