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ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

ПОРТАТИВНЫЕ ОСЦИллОГРАФЫ

79317606

541398358

APS230

Портативный осциллограф

 • 2 канала
 • Полная автоматическая настройка вертикальной и горизонтальной развертки
 • Высококонтрастный ЖК дисплей с подсветкой
 • Режим самописца, до 170 ч/экран
 • Режим регулируемого триггерного запуска сигнала
 • Показания истинных среднеквадратичных и амплитудных значений: мин., макс., 
ампл
 • DC+AC измерения: RMS, dB(rel), dBV, dBm, dBG
 • Измерения мощности аудио сигнала
 • Измерительные щупы с делителем ×1, ×10
 • Несколько режимов отображения информации на дисплее
 • Аккумуляторные батареи с устройством подзарядки
 • Измерения со сдвигом по осям Х и Y 
 • Курсоры напряжения/времени
 • Сохранение в память осциллограммы 
длиной 256 выборок для каждого канала, 
2047 выборок в режиме самописца
 • Подключение к ПК через интерфейс 
RS-232C

Входной импеданс:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 МОм/20 пФ (стандартный щуп осциллографа)
Дискретизация: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 × 30 МГц
Частота выборки: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Мегавыборок/с на канал
Максимальный входной сигнал: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 В (AC+DC), 200 В (AC)
Вертикальное разрешение:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 бит (линейность ±1 бит)
Жидкокристаллический дисплей:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 × 192 точек
Измерение затухания в дБ (0 дБ=0.775 В):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-80 дБ…+40 дБ
(до 60 дБ с пробником ×10), точность ±0.5 дБ
Измерение коэф-та дБВ (0 дБ=1 В):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-78 дБ…+38 дБ
(до 58 дБ с пробником ×10), точность ±0.5 дБ
Измерение эффективности значения перем. напр.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.03 мВ – 80 В
(до 400 В с пробником ×10), точность 2.5 %
Скорость развертки:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 нс – 1 час/дел.
Диапазон чувствительности на входе:  . . . . . . . . . . . . . . 14 диап. от 1 мВ/дел. до 20 В/дел.
(10 мВ – 200 В/дел. с пробн. ×10)
Напряжение питания:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 В/350 мА регул.
Батареи:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . аккумулятор NiMH 6 В/1800 мА
Размеры:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 × 150 × 50 мм
Вес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.85 кг

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Осциллограф, кабель RS-232C, две пары щупов 60 МГц с делителем ×10, адаптер 110 
В, 60 Гц/230 В, 50 Гц, комплект батарей, инструкция по эксплуатации.

КОМПлЕКТ ПОСТАВКИ

Аккумуляторные батареи с устройством подзарядки

длиной 256 выборок для каждого канала, 

PPS10 

Портативный осциллограф

 • 1 канал
 • Полная автоматическая настройка измерений
 • Измерения дБм, дБВ, DC, RMS
 • Режим синхронизации: обычный, одиночный, по фронту/спаду и др.
 • Измерения со сдвигом сигнала по осям X и Y
 • Измерения мощности аудио сигнала
 • Курсоры напряжения/времени
 • Курсорные измерения частоты
 • Сохранение двух осциллограмм сигнала
 • ЖК дисплей: 128 × 64 точек
 • Временная развертка от 200 нс до 1 ч/дел., 32 шага
 • Развертка по вертикали: 5 мВ…20 В/дел.
 • Изолированный RS-232 интерфейс
 • Напряжение питания: 5 бат. 1.5 В типа AAA или Nicd/NiMH 
 • Возможно питание от адаптера 9 В/500 мА

ОСЦИллОГРАФЫ С лОГИЧЕСКИМ АНАлИЗАТОРОМ
538193914

249092075

ОБЩИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ЖК цветной дисплей  8’ (640х480)
USB Flash  диск для хранения данных
Питание:  100-240 В, 50 Гц
Размеры:  350х157х103 мм
Вес:  2.2 кг

Осциллограф
2 канала + внешний триггер
Расширенные функции триггера
Полоса пропускания 2 5 – 100 МГц
Скорость выборки  до 1 Гвыб./с
Длина записи  6000 точек/канал

логический анализатор
Полоса пропускания  33 – 66 МГц
Скорость выборки  до 400 Мвыб./с
16 входных каналов

ТЕхНИЧЕСКИЕ  хАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование MSO5022S MSO7102T
Цифровой осциллограф

Полоса пропускания 25 МГц 100 МГц
Скорость выборки 100 Мвыб./с 1 Гвыб./с (каждый канал)
Развертка по горизонтали 5 нс/дел…5 с/дел 5 нс/дел…100 с/дел
Развертка по вертикали 5 мВ/дел…5 В/дел 2 мВ/дел…10 В/дел
Входной импеданс 1 МОм, 20 пФ 1 МОм, 15 пФ
Макс. входное напряжение 300 В (DC+AC) 400 В (DC+AC)
Длина записи 5000 точек/канал 6250 точек/канал
Коэф-т аттенюации пробников 1хб 10х, 100х, 1000х
Вертикальное разрешение 8 бит (2 канала одновременно)

Матем. функции Сложение, вычитание, инвертирование, преобразование 
Фурье 

Память 4 осциллограммы
логический анализатор

Скорость выборки 20 выб./с …100 Мвыб./с 20 выб./с …400 Мвыб./с
Полоса пропускания 33 МГц 66 МГц
Пороговое напряжение 0 – 4 В ±10 В
Диапазон входного сигнала 0 – 5 В ±15 В
Число каналов 16
Длина записи 4 М/канал

Режимы запуска по фронту, по шине, по шаблону, последовательный, по 
длительности

Система данных Бинарная, десятичная, шестеричная

самый миниатюрный осциллограф в мире! 

Настройки и регулировки проводятся с помощью джойстика лишь движением 
одного пальца.
Осциллограф подключается к ПК через RS-232 интерфейс. Полоса пропускания  2 
МГц, чувствительность 0.1 мВ.
Идеален для проведения полевых измерений!

КОМПлЕКТ ПОСТАВКИ

Осциллограф, изолированные щупы, инструкция по эксплуатации, кабель RS-232.

ОБЩИЕ хАРАКТЕРИСТИКИОБЩИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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