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ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

ТОКОВЫЕ КлЕЩИ
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MS2001

Токовые клещи

 • Ручной выбор пределов измерений
 • Дисплей 3½ разряда с подсветкой (max. 1999)
 • Диапазоны:
 •   DCV 1000 В (1%)
 •   ACV 750 В (1%)
 •   ACI 20 – 200 – 1000 А (2%)
 •   Ω 200 – 2000 Ом (1%)
 • Режим прозвона цепей на проводимость со звук. сигналом
 • Режим «Data hold» (сохранение данных)
 • Тест диодов
 • Размеры: 250 × 99 × 43 мм
 • Вес: 460 г

MS2101

Токовые клещи

 • Автоматический выбор пределов измерений
 • Дисплей 3¾ (max. 3999)
 • Диапазоны:
 •   DCV 0.4 – 4 – 40 – 400 (0.7%) – 1000 В (0.8%)
 •   ACV 4 – 40 – 400 (0.8%) – 700 В (1%)
 •   DCI 400 – 1000 А (3%)
 •   ACI 400 – 1000 А (3%)
 •   Ω 400 Ом – 4 – 40 – 400 кОм – 4 (1.2%) – 40 МОм (2%)
 •   С 4 – 40 – 400 нФ – 4 мкФ (4%)
 •   F 10 Гц – 100 кГц (2%)
 •   T -40…+750°C (1%)
 • Тест диодов
 • Измерение рабочего цикла
 • Режим прозвона цепей на проводимость со звук. сигналом
 • Режим «Data hold» (сохранение данных)
 • Размеры: 250 × 99 × 43 мм
 • Вес: 480 г

MS2002

Токовые клещи

 • Ручной выбор пределов измерений
 • Дисплей 3¼ разряда (max. 1999) с подсветкой 
 • Диапазоны:
 •   DCV 600 В (1.0%)
 •   ACV 600 В (1.5%)
 •   ACI 2 – 20 – 200 А (2.0%)
 •   Ω 2 кОм (1.0%)
 • Режим прозвона цепей на проводимость со звук. сигналом
 • Режим «Data hold» (сохранение данных на дисплее)
 • Макс. диаметр проводника 28 мм
 • Размер: 194 × 72 × 35 мм
 • Вес: 200 г

MS2001C

Токовые клещи

 • Ручной выбор пределов измерений
 • Дисплей 3½ разряда с подсветкой (max. 1999)
 • Диапазоны:
 •   DCV 1000 В (1%)
 •   ACV 750 В (1%)
 •   ACI 20 – 200 – 1000 А (2%)
 •   Ω 200 – 2000 Ом (1%)
 •   Т -40…+750°С (1%)
 • Режим прозвона цепей на проводимость со звук. сигналом
 • Режим «Data hold» (сохранение данных)
 • Размеры: 250 × 99 × 43 мм
 • Вес: 460 г

MS2002A

Токовые клещи

 • Автоматический и ручной выбор пределов измерений
 • Дисплей 3¾ разряда (max. 3999) с подсветкой + линейная
 шкала
 • Диапазоны:
 •   DCV 400 – 600 В (1.0%)
 •   ACV 400 – 600 В (1.5%)
 •   ACI 40 – 400 А (2.0%)
 •   Ω 400 Ом (1.0%)
 • Режим прозвона цепей на проводимость со звук. сигналом
 • Режим «Data hold» (сохранение данных)
 • Макс. диаметр проводника 28 мм
 • Размеры: 194 × 72 × 35 мм
 • Вес: 200 г

M9912

Токовые клещи

 • Ручной и автоматический выбор пределов измерений
 • Дисплей 3¾ разряда с подсветкой (max. 3200) + линейная 
 •  шкала
 • Диапазоны:
 •   DCV 3 – 30 – 300 (0.8%) – 1000 В (1%)
 •   ACV 3 – 30 – 30 (1%) – 750 В (1.2%)
 •   DCI 300 – 1000 А (3%)
 •   ACI 300 – 1000 А (3%)
 •   Ω 300 Ом – 3 – 30 – 300 кОм – 3 (2%) – 30 МОм (2.5%)
 •   F 30 кГц (2%)
 • Тест диодов 
 • Режим прозвона цепей на проводимость со звук. сигналом
 • Режим «Data hold» (сохранение данных)
 • Размеры: 282 × 104 × 47 мм
 • Вес: 550 г

MS2600

Токовые клещи

 • Ручной и автоматический выбор пределов измерений
 • Дисплей 3¾ разряда с подсветкой (max. 3999)
 • Диапазоны:
 •   DCV 4 – 40 – 400 (0.7%) – 1000 В (0.8%)
 •   ACV 4 – 40 – 400 (0.8%) – 700 В (1%)
 •   ACI 200 А (3%)
 •   Ω 400 Ом – 4 – 40 – 400 кОм – 4 (1.2%) – 40 МОм (2%)
 •   С 40 – 400 нФ – 4 мкФ (4%)
 •   F 10 Гц – 100 кГц (2%)
 • Режим прозвона цепей на проводимость со звук. сигналом
 • Измерение рабочего цикла
 • Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
 • Режим «Data hold» (сохранение данных)
 • Режим относительных измерений
 • Размеры: 192 × 68 × 43 мм, вес: 230 г

MS2000R

Токовые клещи

 • Автоматический выбор пределов измерений
 • Дисплей 3¾ разряда с подсветкой (max. 3999) + линейная
 •  шкала
 • Диапазоны:
 •   DCV 400 мВ – 4 – 40 – 400 (0.8%) – 1000 В (1%)
 •   ACV 4 – 40 – 400 (1%) – 750 В (1.2%)
 •   DCI 400 – 1000 А (3%)
 •   ACI 400 – 1000 А (3%)
 •   Ω 400 Ом – 4 – 40 – 400 кОм – 4 (1.5%) – 40 МОм (2.5%)
 •   F 4 – 40 – 400 кГц (1%)
 • Режим прозвона цепей на проводимость со звук. сигналом
 • Режим «Data hold» (сохранение данных)
 • Сохранение max значений
 • Режим относительных измерений
 • Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
 • Размеры: 282 × 104 × 47 мм
 • Вес: 570 г

MS2102

Токовые клещи

 • Ручной и автоматический выбор пределов измерений
 • Дисплей 3¾ разряда (max. 3999) + линейная шкала
 • Диапазоны:
 •   DCV 400 – 600 В (1%)
 •   ACV 400 – 600 В (1.5%)
 •   DCI 40 – 400 А (2.5%)
 •   ACI 40 – 400 А (2%)
 •   Ω 400 Ом (1%)
 • Режим прозвона цепей на проводимость со звук. сигналом
 • Режим «Data hold» (сохранение данных)
 • Размеры: 194 × 72 × 35 мм
 • Вес: 210 г

MS2203

Токовые клещи и трехфазный измеритель мощности

 • Автоматический выбор пределов измерений
 • Дисплей 3¾ разряда с подсветкой (max. 9999) +линейная шкала
 + суб-дисплей
 • Диапазоны:
 •   ACV 100 – 300 – 600 В (1.2%)
 •   ACI 40 – 100 – 400 – 1000 А (2%)
 •   kW 4 – 10 – 40 – 100 – 600 кВт (3%)
 •   kVA 4 – 10 – 40 – 100 – 600 кВА (3%)
 •   PF 0.3 емкост. – 0.3 индукт. (0.02%)
 •   kVAr 4 – 10 – 40 – 100 – 600 кВАр (4%)
 •   kWh 10 – 100 – 1000 – 10000 кВт/ч (3%)
 •   F 20 – 1000 Гц (0.5%)
 • Сохранение в память 28 значений
 • Режим «Data hold» (сохранение данных)
 • Сохранение max и min значений
 • Измерения суммарной мощности трех фаз
 • Подключение к ПК через порт RS232C
 • Размеры: 300 × 103 × 51 мм, вес: 500 г 


