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Ðåçèñòèâíûå êîìïîíåíòû

Стандартные ЧИП резисторы CR

1 Ом…10 МОм
1%, 5%
±100, ±250 ppm
0.05…1 Вт
25 В
0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 2010, 2512

Высокоомные резисторы CRH

1.02 МОм…10 МОм
1%
±200 ppm
0.1/0.125/0.25 Вт
50/100/200 В
0603, 0805, 1206

Малоомные резисторы CRL

0.01 Ом…9.1 Ом
1%, 5%
±200/±400/±600 ppm
0.1…1 Вт
0603, 0805, 1206, 2010, 2512

Прецизионные резисторы CRP

100 Ом…360 кОм
0,1%
±50/±100 ppm
0,1…0,25 Вт
50/150/200 В
0603, 0805, 1206

ЧИП резисторы

телекоммуникационное оборудование

компьютерные платы

автомобильная электроника

портативные аудио устройства

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ:

Ðåçèñòèâíûå êîìïîíåíòû
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ЧИП резисторные сборки
ЧИП резисторные сборки позволяют сэкономить пространство платы, сократить количество 

компонентов и стоимость разработки. Близкие коэффициенты температурного сопротивления 

гарантируют одинаковое поведение резисторов при изменении температуры. Bourns производит 

сборки изолированных резисторов и сборки для конфигурации шин данных.

Резисторные сборки CAT с контактами concave

CAT10 CAT16 CAT25

10 Ом - 1 МОм
5% 1%, 5% 5%

±250 ppm/°C ±200 ppm/°C ±200 ppm/°C
0.031 Вт 0.062 Вт 0.062 Вт

25 В 50 В 25 В
2, 4 резистора 2, 4, 8 резисторов 8 резисторов

Резисторные сборки CAY с контактами convex

CAY10 CAY16 CAY17

10 Ом - 1 МОм 10 Ом - 100 кОм
5% 1%, 5% 5%

±250 ppm/°C ±200 ppm/°C ±200 ppm/°C
0.031 Вт 0.062 Вт 0.031 Вт

25 В 50 В 25 В
2, 4 резистора 2, 4, 8 резисторов 10 резисторов

портативная электроника, офисное 

оборудование, телекоммуникационное 

оборудование, малосигнальные устройства, 

DC/DC конвертеры, бытовая электроника, для 

гигабитных коммуникационных сетей. 

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ:

Ðåçèñòèâíûå êîìïîíåíòû

Терминаторы шин данных с контактами concave

CAT16-LV CAT16-PC CAT16-PT

8, 16 резисторов 8, 16 резисторов 8, 16 резисторов
R1 = 165 Ом
R2 = 140 Ом

R1 = 100 Ом
R2 = 187 Ом

R1 = 100 Ом

1% 1% 1%
±200 ppm/°C ±200 ppm/°C ±200 ppm/°C

0.062 Вт 0.062 Вт 0.062 Вт
5 В 5 В 5 В

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ: для логических матриц, программируемых пользователем, со стандартами LVDS или 

LVPCL, корпус, обеспечивающий согласование полных сопротивлений.
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Резисторные сборки
Резисторные сборки в выводных корпусах выпускаются с тремя типами схем:

  �   � изолированные сборки

подавление ЭМ и РЧ помех, Т-фильтры, IEEE фильтры, терминаторы V.35, ECL, SCSI, нагрузочные 

резисторы, ограничение тока

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ:

Толстопленочные SIP резисторные сборки
4300R/M/H, 4600

монтаж в отверстие
10, 11, 14 резисторов
шаг 2.54 мм
10 Ом…10 МОм
100 В
±100 ppm/°C 
1,38…2,8 Вт

Толстопленочные DIP резисторные сборки
4100R, 4400P, 4800P

SMD монтаж/монтаж в отверстие
20 резисторов
шаг 1,27/2,54 мм
10 Ом…10 МОм
50/100 В 
± 100 ppm/°C
1,6…2,8 Вт

Ðåçèñòèâíûå êîìïîíåíòû

Тонкопленочные SIP резисторные сборки
4300T/S/K

монтаж в отверстие
11 резисторов
шаг 2.54 мм
20 Ом…200 кОм
50 В±100 ppm/°C
1,38…2,0 Вт

Тонкопленочные DIP резисторные сборки
4100T, 4400T, 4800T

SMD монтаж/монтаж в отверстие
20 резисторов
шаг 1,27/2,54 мм
10 Ом…150 кОм
50 В ± 100 ppm/°C
1,6…2,8 Вт

  �   � сдвоенные терминаторы

               (делители напряжения)

  �   � сборки для общих шин
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Ðåçèñòèâíûå êîìïîíåíòû

  � 

Силовые резисторы

Силовые резисторы Bourns предназначены для применения в 

качестве датчиков тока и в демпфирующих цепях источников 

электропитания, электродвигателях, сварочных аппаратах, 

нагревателях и др.

Силовые резисторы

Наименование PWR220F PWR220S PWR3920S PWR10020S

Внешний вид

Номинальное 
сопротивление

0,02 – 100 кОм 0,002 – 50 Ом 0.2 - 4.0 мОм 0,4 мОм

Мощность 50 Вт 15 Вт 3 Вт 9 Вт

Температурный 
коэффициент

±600 ppm/°C
±50 ppm/°C ±75 ppm/°C ±20 ppm/°C

Точность 2 – 5% 5% 1,5% 3 – 5%

Тип корпуса ТО-220 ТО-220 SMT шасси

Диапазон рабочих 
температур

-10…130°C -40…130°C -65…170°C -10…55°C

Силовые RF-терминаторы 50 Ом

ЧИП РЧ-терминаторы
CHF2010CNP, 2 ГГц, 10 Вт
CHF1206CNT, 4 ГГц, 20 Вт
CHF3725CNP, 3 ГГц, 40 Вт
CHF3523CNT, 3 ГГц, 150 Вт

Фланцевые РЧ-терминаторы
CHF8838CNF, 3 ГГц, 150 Вт
CHF9838CBF, 3 ГГц, 250 Вт
CHF12545CBF, 1 ГГц, 500 Вт
CHF190104CBF, 1 ГГц, 800 Вт 

Фланцевые РЧ-терминаторы
CHF5225, 4 ГГц, 60 Вт
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Ðåçèñòèâíûå êîìïîíåíòû

Линейные потенциометры

Линейные потенциометры LMP конвертируют 

механическое линейное движение (плунжера, 

поршня и т.д.) в пропорциональное ему 

напряжение. Функционально линейные 

потенциометры представляют собой 

подстроечные резисторы с одной 

особенностью, что элементы расположены на 

плате с добавлением проводящего пластика 

для улучшения износостойкости.

� � высокая механическая долговечность

� � измеряемое расстояние от 3,81 до 12,70 мм

� � широкий диапазон рабочих температур, -55…125°С

� � бесконечно малое разрешение

Серия 3046 3048

Внешний вид

Эффективный рабочий ход 3.81; 6.35; 8.89 мм 5.08; 7.62; 10.16; 12.70 мм

Диапазон сопротивлений

1,000 Ом
2,500 Ом
5,000 Ом

10,000 Ом
20,000 Ом
50,000 Ом

1,000 Ом
2,500 Ом
5,000 Ом

10,000 Ом
20,000 Ом
50,000 Ом

Разрешение бесконечно малое

Линейность ±5%

Допустимая рассеиваемая 
мощность при 70°C

0.125 Вт 0.12…0.25 Вт

Температурный 
коэффициент

1000 ppm/°C

Диапазон рабочих 
температур

-55 ... +125°C

датчик положения электромагнитного клапана, контроль звука в аудиооборудовании, 

позиционирование форсунки, регулировка зеркал, копировальные аппараты

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ:
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Äèîäû

Компания Bourns предлагает малосигнальные ЧИП диоды 

(прямое напряжение менее 0.5 А) и силовые диоды (с прямым 

напряжением более 0.5 А).

Малосигнальные диоды можно подразделить на:

� � переключающие – для переключения цифровых сигналов

� � диоды Шоттки – для переключения и выпрямления 

маломощных сигналов

Силовые диоды – это диоды Шоттки, используемые для 

выпрямления тока в источниках питания.

Компания Bourns выпускает широкую номенклатуру ЧИП диодов на напряжение от 5 до 800 В с 

пиковой мощностью до 1.5 кВт. Компоненты выполнены в корпусах 0603…1206, SMA, SMB, SMC, DO-

216, SOT-23, SO-8, SO-16.

Малосигнальные диоды Высоковольтные выпрямительные диоды

� � 0603, 75-80 В, 100-150 А  

� � 1005, 75-80 В, 100-150 А  

� � 1206, 75-80 В, 100-150 А

� � SА, 50-1600 В, 1 A 

� � SMB, 50-1000 В, 2/3 A

� � SMC, 50-1000 В, 3 A 

� � 1408, 200-1000 В, 1 A

Малосигнальные диоды Шоттки Выпрямительные мосты

� � 0603, 30-40 В, 30-200 А 

� � 1005, 20-40 В, 30-500 А

� � 2419, 200-800 В, 0.8 A 

� � 4L NSOIC, 200-800 В, 0.8 A

Стабилитроны Защитные диоды (TVS)

� � 0603, 2-39 В, 200 mW 

� � 1005, 2-39 В, 200 mW

� � SMA, 5-170 В 

� � SMB, 5-170 В  

� � SMC, 5-170 В 

� � 0402, 3.3-36 В  

� � SOD323, 3.3-12 В

Выпрямительные диоды Шоттки Сборки защитных диодов (TVS)

� � SА, 20-100 В, 1/2/3 A 

� � SMB, 20-60 В, 1/2/3 A

� � SMC, 20-60 В, 2/3 A 

� � 1206, 20-100 В, 2 A 

� � 1607 (MiniSА) 20-40 В, 1 A

� � SOT23, 3-36 В 

� � SOT23-6, 5-24 В  

� � 8L NSOIC, 3-36 В  

� � 16L NSOIC, 3-36 В  

� � 16L WSOIC, 6 В

Выпрямительные быстродействующие 
диоды

Диодные сборки

� � SА, 50-600 В, 1 A 

� � SMB, 50-600 В, 2/3 A 

� � SMC, 50-600 В, 3 A

� � SOT23-6 

� � SOT143

Сборки управляющих диодов 

� � SOT23-6, 20 В, 0,7 А 

� � SOT143, 2,8-70 В, 30-24 А

Äèîäû
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Триммеры (подстроечные резисторы)
Bourns является самым крупным производителем промышленных потенциометров и подстроечных 

резисторов. Компания предлагает самый широкий ассортимент и модельный ряд устройств. 
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Ðåçèñòèâíûå êîìïîíåíòû

Подстроечные резисторы предназначены для однократной подстройки напряжения (режим делителя 

напряжения) или тока (режим реостата).
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Презиционные потенциометры (переменные резисторы)

Переменные резисторы предназначены 

для многократной подстройки напряжения 

(режим делителя напряжения) или тока (режим 

реостата).

Прецизионные потенциометры – это потенци-

ометры 

� � с высокой стабильностью, 

� � высокой линейностью, 

� � долгим сроком эксплуатации. 

Устройства предназначены для высокоточных 

подстроек со средней скоростью вращения 

вала (60-500 об./мин. в зависимости от покрытия 

резистивного элемента).

Потенциометры выпускаются в различных 

корпусах диаметром 22-51 мм с двумя типами 

резистивных элементов: проводящий пластик и 

проволочные.

Линейка прецизионных потенциометров Bourns включает:

� � однооборотные потенциометры,

� � многооборотные потенциометры.

По типу монтажа и условий эксплуатации прецизионные потенциометры делятся на:

� � потенциометры для ручной регулировки (настройка осуществляется оператором оборудования,  

интерфейс человек-машина, в этом случае используются потенциометры с резьбовым креплением 

на панель) 

� � потенциометры для автоматической регулировки (интерфейс машина-машина, в этом случае 

используются потенциометры для монтажа заподлицо).

измерения линейных перемещений, углов и скорости вращения элементов промышленного 

и медицинского оборудования, регулируемые источники питания, робототехника, системы 

автоматизированного регулирования.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ:

Многооборотные потенциометры

Серия 3500/3501 3590 3540/3541 3543/3545

Внешний вид

Диаметр 7/8” 7/8” 7/8” 7/8”

Кол-во оборотов 10 10 10 3/5

Резистивный 
элемент

Проволочный

Линейность ±0.2% ±.25% ±0.25%/±10% ±0.25%

Износостойкость 2M 1M 1-5M 300/500K

Класс защиты IP65 IP65 IP40 IP40

2 типа крепления потенциометров: винтовая втулка и заподлицо

Ðåçèñòèâíûå êîìïîíåíòû
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Однооборотные потенциометры

Серия 6537/6538 6539/6639 6574

Внешний вид

Диаметр 7/8” 7/8” 2”

Кол-во оборотов 1 1 1

Резистивный 
элемент

Проводящий пластик

Линейность ±1% ±2% ±0.25%

Износостойкость 20M 10M 25M

Класс защиты IP40 IP40 IP40

Серия 6637 6638 6657

Внешний вид

Диаметр 7/8” 7/8” 1-15/16”

Кол-во оборотов 1 1 1

Резистивный 
элемент

Проводящий пластик

Линейность ±1% ±1% ±1%

Износостойкость 10M 20M 10M

Класс защиты IP40 IP40 IP40

Ðåçèñòèâíûå êîìïîíåíòû
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Потенциометры с индикаторными головками

3600
Многооборотный проволочный 
потенциометр со стрелочным индикатором
резьбовая втулка 3/4”
10 оборотов
линейность ±.5%
износостойкость 200,000 циклов
макс. мощность 1.5 Вт
класс защиты IP60

3610
Многооборотный проволочный 
потенциометр с цифровым индикатором
диаметр 7/8”
10 оборотов
линейность ±.5%
износостойкость 50,000 циклов
макс. мощность 1.5 Вт
класс защиты IP60

3680
Многооборотный металлокерамический 
потенциометр с цифровой кнопочной 
панелью
1 кОм…1 МОм
линейность ±.1%
износостойкость 70,000 циклов
макс. мощность 2 Вт
класс защиты IP40

Резистивные элементы панели управления

Для коммерческого применения

PDA17 PDB12

PDB18 PTV142

PDB241 PTD90

Ðåçèñòèâíûå êîìïîíåíòû

Роторные потенциометры
• диаметр от 9 до 17 мм
• угольный резистивный элемент
• точность ±10%, ±20%
• износостойкость 10 – 15 тыс. циклов
• типы характеристики: линейная, аудио (CW) и аудио (CCW)
• модели с резьбовым и snap-in креплением

PTH90 / PTJ90

PTM90 PTR90

PTP90

PTV09

PTV / PTT

bourns_brosh.indd   12bourns_brosh.indd   12 17.04.07   12:35:3517.04.07   12:35:35
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PTB PTA PTE

PTF PTL PTS PDV

Ðåçèñòèâíûå êîìïîíåíòû

Движковые потенциометры
• ход от 10 до 100 мм
• угольный резистивный элемент
• модели со сдвоенными элементами
• корпусированные и открытые структуры
• износостойкость 10 – 100 тыс. циклов
• типы характеристики: линейная,  
  аудио (CW) и аудио (CCW)

51/53 39 81/82 3851/52/56

83/84 85/86 91-96/99 3310

PC-Slimline Pot 95 3862

Для промышленного применения

Роторные потенциометры
• диаметр 1/2”, 3/4”, 5/8”, 7/16”, 9 мм, 13 мм
• резистивный элемент из металлокерамики или проводящего  пластика
• линейность ±5%
• износостойкость от 50 до 4000 тыс. циклов
• типы характеристики: линейная, аудио (CW) и аудио (CCW)

bourns_brosh.indd   13bourns_brosh.indd   13 17.04.07   12:35:4717.04.07   12:35:47
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Счетчики числа оборотов
Компания Bourns выпускает различные модели счетчиков количества оборотов, как цифровых, так и 

аналоговых (концентрические циферблаты). 

Индикаторы разработаны для совместного использования с прецизионными потенциометрами 

(серий 3540S, 3541H, 3543S, 3545S и 3590S) или другими элементами панелей управления. Устройства 

предоставляют визуальную информацию о количестве оборотов вала потенциометра и позволяют, 

таким образом, точно установить требуемый параметр, а также надежно зафиксировать его.

панели автоматизированного контроля, лабораторные источники электропитания, магнито-

метры, осциллографы, контрольно-измерительная аппаратура, медицинское оборудование, 

системы измерения параметров окружающей среды, тахометры 

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ:

Счетчики с концентрическим циферблатом

Характеристики H-22/H-23 H-46 H-490

Внешний вид

Количество оборотов 0-15 0-20 0-30

Количество делений на 
один оборот

50 100 100

Фиксатор положения Да

Диаметр 22 мм 46 мм 25.4 мм

Характеристики H-506 H-550

Внешний вид

Количество оборотов 0-15 0-11

Количество делений на 
один оборот

50 100

Фиксатор положения Да

Диаметр 22 мм 46 мм

Ðåçèñòèâíûå êîìïîíåíòû
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-

, 

Счетчики с цифровым табло

Наименование CT-23 CT-26

Внешний вид

Количество оборотов 0-10 0-10

Количество делений на 
один оборот

500 500

Фиксатор положения есть

Диаметр 27 мм 28 мм

Метод монтажа на панель утопленный

Цифровые элементы управления: энкодеры
Инкрементальные энкодеры используются в качестве элементов управления в цифровых цепях, 

поскольку, в отличие от потенциометров, не требуют дополнительных аналого-цифровых 

преобразователей.

PEC11 PEC12

Энкодеры общего применения 

• для малобюджетных приложений
• пластиковые и металлические роторы
• модели 12 мм и 16 мм

PEC16

Ðåçèñòèâíûå êîìïîíåíòû
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Óñòðîéñòâà çàùèòû

Устройства защиты от перенапряжения
Газовые разрядники

 GDT
Ограничительные 

тиристоры TISP
Ограничительные 

диоды TVS

Устройства защиты от перегрузок по току
PTC термисторы 

Multifuse

Плавкие предохранители 

Telefuse

Модули защиты 

LPM

Защита от электростатического разряда
ЧИП варисторы Chip Guard Диодные сборки

Комбинированные устройства защиты

Элементы многоступенчатой защиты MSP 

Интерфейсы сетей NID

DSL сплиттеры

Компоненты защиты сигнальных линий и 

шин данных

Óñòðîéñòâà çàùèòû

bourns_brosh.indd   16bourns_brosh.indd   16 17.04.07   12:36:0117.04.07   12:36:01



17

Компоненты защиты от перенапряжения

Газовые разрядники

Газовые разрядники применяются для защиты 

оборудования от скачков высокого напряжения в 

переходных режимах. Важная отличительная черта 

таких устройств – возможность многократного 

выдерживания перегрузок в десятки кА. 

Газовые разрядники Bourns имеют допол-

нительный защитный механизм (маркировка – F), 

который предназначен для защиты от длительных 

перенапряжений. Он срабатывает при нагреве 

разрядника до определенной температуры.  

Припой на защитном механизме расплавляется  

и выводы разрядника надежно закорачиваются, 

позволяя, тем самым, избежать возможного 

пожара.

Разрядники с многоступенчатой защитой MSP 

имеют два встроенных прецизионных варистора, 

подсоединенных к выводам разрядника. 

Благодаря этому, разрядники имеют высокую 

скорость срабатывания.

Газоразрядные трубки часто используются в хDSL 

оборудовании связи, где они защищают линию 

от наведенных помех, возникающих в результате 

грозовых разрядов и электромагнитных 

импульсов.

Серия 2026 2036 2026 MSP 2027

Внешний вид

Описание 
3-электродные 

(Trigard)

Мини 3-
электродные (Mini 

Trigard)

3-электродные 
(MSP)

2-электродные 
(GDT)

Макс. импульсный 
ток, 8/20 мкс, кА

40 20 40 20

Напряжение 
пробоя, В

75…600 75…600 230…330 90…600

Наличие выводов есть/нет есть/нет есть есть/нет

Габаритные 
размеры (d x L), мм

8 x 11.2 5 x 7.5 8 х 12 8 x 6

Серия 2035 2037 2035-хх-SM 2036-хх-SM

Внешний вид

Описание 
Мини 2-

электродные (Mini 
GDT)

Мини 2-
электродные (Mini 

GDT)

SMD 2-
электродные

SMD 2-
электродные

Макс. импульсный 
ток, 8/20 мкс, кА

10 10 10 20

Напряжение 
пробоя, В

90…600 90…600 90…600 75…600

Наличие выводов есть/нет есть/нет нет нет

Габаритные 
размеры (d x L), мм

5 x 4.1 5 x 5 5 x 4.4 5 x 7.2

Óñòðîéñòâà çàùèòû
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TVS – диоды

TVS диоды являются ограничителями напряже-

ния и фиксируют заданный уровень напряжения на 

защищаемом устройстве. Они предназначены для 

защиты чувствительных компонентов и устройств 

от перенапряжений, вызванных разрядом молнии, 

электростатическим разрядом или процессами 

коммутации. 

TVS диоды в нормальных условиях работают в 

высокоимпедансном состоянии, при превышении 

напряжения выше рабочего импеданс диода 

понижается, и ток переходного процесса начинает 

течь через ограничитель. При достижении 

линейным напряжением нормального уровня TVS

диоды автоматически возвращаются в высоко-

импедансное состояние.

Несмотря на отличное быстродействие и надежную защиту от перенапряжения, TVS диоды имеют 

высокую емкость и ограниченные возможности по рассеянию мощности.

� � Конфигурация: однонаправленные и

      двунаправленные диоды

� � Диапазон рабочих напряжений: 5 - 170 В

� � Напряжение пробоя: 6 – 200 В

� � Допустимая мощность: 250 – 1500 Вт

� � Корпуса: SMA, SMB, SMC, SMT-0402, SOD-323

Серия CD214A-T CD214B-T CD214C-T

Внешний вид

Тип диода
Суффикс А - однонаправленные
Суффикс СА - двунаправленные

Пиковое обратное 
напряжение 

5 - 170 В

Напряжение пробоя 6.4...189 В

Импульсная рассеиваемая 
мощность

400 Вт 600 Вт 1500 Вт

Температура перехода -55…150 °C

Корпус SMA/ DO-214AC SMB/ DO-214AA SMC/ DO-214AB

Емкость 1000/600 пФ 2000/1100 пФ 4000/2500 пФ

Óñòðîéñòâà çàùèòû
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Серия CD0402-TxxC CD0402-TxxLC CDSOD323-Txx

Внешний вид

Тип диода Двунаправленные

Без суффикса 
– однонаправленные

Суффикс С - 
двунаправленные

Пиковое обратное 
напряжение

3.3...36 В 3.3...36 В6 3.3...12 В

Напряжение 
пробоя

4...40 В 4...40 В 4...13.3 В

Импульсная 
рассеиваемая 
мощность

250 Вт 350 Вт

Температура 
перехода

-55…150 °C

Корпус SMT-0402 SMT-0402 SOD-323

Емкость 150 - 24 пФ 70 - 18 пФ 3 пФ

TVS – диодные сборки

Компания Bourns выпускает корпусированные сборки TVS диодов различной конфигурации в 

корпусах SOT23, SOIC-8 и SOT143.

Серия Схема
Рабочее 
напряж. 
(V

WM
), В

Напряж.  
пробоя 
(V

BR
 @ 

1мА), В

Ограничение 
напряжения 

при импульсе 
8/20мкс (V

f
), В

Емкость 
(C

T
), пФ

Корпус

CDSOT23-
TxxC

3,3~36 4~40
10~76,8 

(I
f
=9~43A)

60~500

SOT23

CDSOT23-
TxxLC

3,3~36 4~40
10~76,8 

(I
f
=9~43A)

5

SOT23

Óñòðîéñòâà çàùèòû
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Серия Схема
Рабочее 
напряж. 
(V

WM
), В

Напряж.  
пробоя 
(V

BR
 @ 

1мА), В

Ограничение 
напряжения 

при импульсе 
8/20мкс (V

f
), В

Емкость 
(C

T
), пФ

Корпус

CDSOT236-
TxxC

3,3~36 4~40
10~76,8 

(I
f
=9~43A)

25-70

SOT23-6

CDSOT23-
SRV05-4

5 6 15 (I
f
=30A) 3,5

SOT23-6

CDNBS08-T 3,3~36 3,3~36
10~76,8 

(I
f
=9~43A)

45-800

NSOIC-8

CDNBS08-
PLC03-3.3

3 3.3 11 (I
f
=50A) 8

NSOIC-8

CDNBS08-
PLC03-6

6 6,8 20 (I
f
=100A) 8

NSOIC-8

CDNBS08-
SLVU2.8-4

2,8 3 21 (I
f
=30A) 6

NSOIC-8

CDNBS08-
SLVU2.8-8

2,8 3 17 (I
f
=30A) 6

NSOIC-8

Óñòðîéñòâà çàùèòû

TVS – диодные сборки
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Серия Схема
Рабочее 
напряж. 
(V

WM
), В

Напряж.  
пробоя 
(V

BR
 @ 

1мА), В

Ограничение 
напряжения 

при импульсе 
8/20мкс (V

f
), В

Емкость 
(C

T
), пФ

Корпус

CDNBS08-
SRDAxx-6

3,3~5 4~6
10,9~13.5 

(I
f
=42~43A)

15

NSOIC-8

CDNBS08-
SRDAxx-4

3,3~15 4~16,7
10,9~30 

(I
f
=17~43A)

15

NSOIC-8

CDNBS08-
USBxB

3,3~5,25 4~6
12,9~13.2 

(I
f
=35~37A)

15

NSOIC-8

CDNBS16-
Txx

3~36 4,5~40
23~72 

(I
f
=7~43A)

15

NSOIC-16

CDWBS16-
PLC01-6

6 8
15~16 (I

f
=100~ 

200A)
50

WSOIC-16

CDSOT23-
SR208

20   3

SOT23-6

CDSOT23-
SR724

20   3

SOT23-6

CD143A-
SR2.8 ~ 
3.3

2,8~3,3 3~3,5  4,5

SOT143A

Óñòðîéñòâà çàùèòû
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Ограничительные тиристоры TISP

Ограничительные тиристоры TISP (Totally Integrated Surge Protector) защищают телефонные линии 

от высокого напряжения, вызванного попаданием молнии или замыканием силовых линий. В 

линейку продукции входят различные модели и конфигурации для выбора оптимального решения, 

удовлетворяющего конкретным условиям применения.

Тиристоры могут выполнять одну из двух функций: фиксация напряжения и переключение на низкий 

уровень напряжения. 

Тиристоры с фиксированным напряжением

Серия TISP1 TISP3 TISP4 TISP5 TISP7

Схема

Внешний 
вид

Описание
Сдвоенные 
однонаправ-
ленные

Сдвоенные 
двунаправ-
ленные

Двунаправлен-
ные

Однонаправ-
ленные

Строенные 
однонаправ-
ленные

Приме-
нение

- устройства 
доступа

- базовые 
станции

- SLIC

- устройства 
доступа

- оборудование 
станций по-
требителя

- базовые 
станции

- устройства 
доступа

- оборудование 
станций 
потребителя

- базовые 
станции

- устройства 
доступа

- базовые 
станции

- устройства 
доступа

- базовые 
станции

Óñòðîéñòâà çàùèòû
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Тиристоры с управляющим затвором

Серия TISP6 TISP6NTP2x TISP8250 TISP83121 TISP820xM

Схема

Внешний 
вид

Описание Програм-
мируемые 
сдвоенные 
однонаправ-
ленные

Програм-
мируемые 
счетверенные 
однонаправ-
ленные

Програм-
мируемые 
однонаправ-
ленные

Програм-
мируемые 
однонаправ-
ленные со 
сдвоенным 
затвором

Програм-
мируемые 
однонаправ-
ленные с 
обратной 
блокировкой

Прим-е - устройства 
доступа

- базовые 
станции

- устройства 
доступа

- оборудование 
станций 
потребителя

- базовые 
станции

- устройства 
доступа

- оборудование 
станций 
потребителя

- базовые 
станции

- устройства 
доступа

- базовые 
станции

- устройства 
доступа

- базовые 
станции

Óñòðîéñòâà çàùèòû
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Самовосстанавливающиеся предохранители Multifuse
PTC-предохранители предназначены для защиты 

чувствительного оборудования от перегрузок 

по току. При достижении порога срабатывания 

сопротивление предохранителя значительно 

возрастает, препятствуя прохождению через него 

тока. РТС-предохранитель остается в состоянии 

с высоким сопротивлением (ограничивает 

ток цепи) до тех пор, пока не будут устранены 

неполадки и подано напряжение питания.

Выводные радиальные предохранители Multifuse

Серия MF-R small MF-R large MF-RX/72 MF-RHT MF-RG MF-R/90

Назнач. Общего применения
Автомобильная 

электроника
Телекоммуникации

Макс. 
рабочее 
напряж.

60 В 30 – 16 В 72 В 16 В 16 В 90 В

Ток без 
срабат.

0.05 - 0.9 А 0.9 - 11 А 1.1 - 3.75 А 0.7 - 13.0 А 3.0 - 5.0 А 0.55 - 0.75 А

Ток срабат. 0.1 - 1.8 А 1.8 - 22.0 А 2.2 - 7.50 А 1.4 - 24.0 А 5.1 - 8.5 А 1.1 - 1.5 А

Рассеив. 
мощность

0.22 - 1.0 Вт 0.6 - 4.5 Вт 1.5 - 3.2 Вт 1.4 - 6.9 Вт 2.3 - 2.6 Вт 2 Вт

Компоненты защиты от перегрузок по току

Òåìïåðàòóðà
Ñî
ïð
îò
èâ
ëå
íè
å

Óñòðîéñòâà çàùèòû
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Предохранители Multifuse для поверхностного монтажа

Серия MF-SM small MF-SM large MF-MSMF MF-USMF MF-NSMF MF-SMDF MF-SMHT

Внешний 
вид

4A
136
4A
136

Назнач. Общего применения
Автомобильная 

электроника

Макс. 
рабочее 
напряж.

60 - 6 В 33 - 15 В 60 - 6 В 30 - 10 В 30 - 6 В 60 В 16 В

Ток без 
срабат.

0.3 - 3 А 1.25 - 2.5 А 0.10 - 2.60 А 0.05 - 1.10 А 0.12 - 1.50 А 0.55 А 1.36 - 1.60 А

Ток срабат. 0.60 - 6 А 2.5 - 5 А 0.30 - 5.20 А 0.15 - 2.2 А 0.29 - 3 А 1.20 А 2.72 - 3.20 А

Рассеив. 
мощность

1.7 Вт 1.9 - 1.7 Вт 0.8 Вт 0.8 - 1.2 Вт 0.6 - 0.4 Вт 1.0 Вт 2.1 Вт

Типо-
размер

2920 3425 1812 1210 1206 2018 2029, 3425

Аксиальные предохранители Multifuse

Серия MF-D MF-S MF-LS MF-SVS MF-VS MF-LR

Внешний вид
S3500144T

LS0144T
190

SVS 2102018S
SVS 2102018S 0144T

Назначение дисковый NiCd батареи
Ni-MH 

батареи
Li Ion 

батареи

Макс. рабочее 
напряжение

15 В 15/30 В 15/24 В 10 В 12/16 В 10 – 20 В

Ток без срабатывания 2.5 – 12.2 А 1.2 – 4.2 А 0.7 – 3.4 А 1.7 – 2.3 А 1.7 – 2.4 А 1.9 – 9 А

Ток срабатывания - 2.7 – 7.6 А 1.5 – 6.8 А 4.1 – 5.2 А 3.4 – 5.9 В 3.9 – 16.7 А

Рассеиваемая 
мощность

- 1.2 – 2.9 Вт 1 – 2.7 Вт 2.1 – 2.6 Вт 1.4 – 1.9 Вт 1.2 – 3 Вт

Óñòðîéñòâà çàùèòû

Предохранители для телекоммуникации

Серия MF-RX/250 MF-R/600 MF-SM/250V MF-SM/250

Внешний вид

Назнач. Телекоммуникации

Макс. рабочее 
напряжение

60 В 60 В 60 В 60 В

Ток без 
срабатывания

0.12 - 0.18 А 0.15 - 0.16 А 0.13 А 0.13 А

Ток срабатывания 0.24 - 0.36 А 0.30 - 0.32 А - 0.26 А

Рассеиваемая 
мощность

1 Вт 1 Вт  3 Вт 3.3 Вт
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Предохранители Telefuse

Предохранители Telefuse, как правило, 

используются вместе с защитными тиристорами 

TISP, и предназначены для защиты входных 

цепей телекоммуникационного оборудования 

от импульсных перегрузок 10х1000 мкс, 100 А и 

2х10 мкс, 500 А, вызванных грозовыми разрядами.

Подходят для защиты оборудования централь-

ных станций оборудования абонента, включая 

POTS, T1/E1, ISDN и xDSL оборудование. 

Предохранители B1250T соответствуют стандар-

ту по защите по току Telcordia GR-1089, UL 60950, 

и ITU K.20 и K.21. Предохранитель B0500T являет-

ся низкоточным аналогом для приложений с 

малым временем срабатывания.

� � низкое сопротивление («безрезистивная 

защита по току»)

� � стабильность характеристик

� � малая инерционность

� � возможность использования практически во 

всех телекоммуникационных приложениях

Серия B1250T B0500T

Внешний вид

Символ

Номинальный ток 1,25 А 0,5 А

Пиковый импульсный ток,  
50 имп./1 кВ

100 А 25 А 

Номинальное напряжение 600 В 600 В

Импульсный ток (10/1000 мкс) 100 А 25 А

Рассеиваемая мощность 0,40 Вт 0,25 Вт

Гибридные модули защиты линий

Bourns предлагает интегрированные решения защиты 

– модули защиты линий (LPM). На керамической подложке 

интегрированы компоненты для разных видов защиты: 

для защиты по току, от импульсного перенапряжения и 

перегрева. 

Модули защиты линий (LMP) предназначены для вторичной 

защиты телекоммуникационных устройств. Данные 

устройства обладают возможностью прецизионной защиты от 

перенапряжения и перегрузки по току во время переходных 

режимов и соответствуют индустриальным стандартам Bellcore 

1089, ITU K.20-K.21, UL497A, FCC и RUS. Модули защиты линий 

наиболее часто используются в сетевых платах, устройствах 

абонентского доступа, хDSL и T1/T3-интерфейсах. 

Óñòðîéñòâà çàùèòû

bourns_brosh.indd   26bourns_brosh.indd   26 17.04.07   12:36:4317.04.07   12:36:43



27

Модули выпускаются с различными типами конфигураций:

Óñòðîéñòâà çàùèòû

Резистор + плавкая перемычка

1 7 13 19

Согласованная пара резисторов

1 2 4

R1

R3

96 8

R2

R4 Пара резисторов + РТС - предохранители

Четыре резистора + плавкие перемычки

R1

1 4 11

R2

14

Пара резисторов + плавкие перемычки

Пара резисторов + плавкие перемычки + 

ограничительные тиристоры

Одним из основных конструктивных элементов являются 

специализированные резисторы (Line Feed Resistor, LFR), которые 

разрушаются при значительных перегрузках, обрывая ток цепи.

� � керамическое основание

� � специализированные резисторы, выступающие в роли 

предохранителей

� � дополнительные элементы защиты от перегрева: плавкие перемычки 

или PTC-предохранители 

� � дополнительные элементы защиты от перенапряжения: 

ограничительные тиристоры
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ЧИП варисторы ChipGuard

Многослойные ЧИП варисторы ChipGuard® предназначены для защиты телекоммуникационного 

оборудования от электростатического разряда в соответствии со стандартом IEC61000-4-2. 

Варисторы ChipGuard® выполнены по уникальной запатентованной технологии MLV, когда слои 

оксидноцинковой керамики чередуются с электродами. При увеличении напряжения сопротивление 

варистора падает, повышая проходимый через него ток.

Критическим параметром для линий передачи данных является емкость. Варисторы ChipGuard® 

имеют малую емкость и ток утечки, выпускаются в сверхминиатюрных корпусах и имеют высокую 

энергоемкость, выдерживая ток до 20 А. 

Серия MLA MLE MLC MLD

Внешний вид

Применение 

Для общего 
применения, 
защита затвора 
MOSFET, 
низкочастотные 
цифровые 
линии и линии 
управления

Защита высоко-
скоростных 
линий передачи 
данных: 
RS232, RS485, 
Ethernet, POS 
оборудование

Защита высоко-
скоростных шин 
передачи данных 
и коммуника-
ционных портов: 
IEEE-1394, USB 
2.0, SCSI, DVI

Защита высоко-
скоростных 
линий передачи 
данных: 10/100 
Base Ethernet, 
LAN

Защита от грозового 
импульса (8/20 мкс)

есть есть нет есть

Рабочее напряжение 5.5, 14, 18 В 18 В 5, 12 В 12 В

Требования к емкости

Емкость 
защитного 
устройства не 
важна, 95-300 пФ

Учтены 
требования 
к емкости 
для сетевых 
фильтров 
первого порядка, 
9/50 пФ

Максимально 
низкая емкость 
0.5 пФ

Низкая емкость 
5 пФ

Типоразмер 0402, 0603 0402, 0603 0603 0402, 0603

Стандарт IEC61000-4-2, уровень 4

Компоненты защиты от статического электричества

Óñòðîéñòâà çàùèòû
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Типичная схема защиты высокоскоротных 

шин передачи данных

Типичная схема защиты последовательных 

шин передачи данных

Типичная схема защиты 

10/100 Base Ethernet

Диодные сборки

Компания Bourns выпускает линейку диодных сборок для защиты от 

статического электричества. Защита реализована на стабилитронах 

или TVS защитных диодах или диодах Шоттки, корпусированных в 

миниатюрные корпуса CSP (Chip Scale Package) и QSOP. 

Сборки на стабилитронах и TVS диодах напрямую подсоединяются 

к портах входа/выхода. Сборки на диодах Шоттки (в QSOP корпусах) 

подсоединяются в конфигурации rail-to-rail.

Выбор диодной сборки зависит от защищаемого оборудования, числа 

портов защиты и максимальных уровней емкости.

Кол-во 
портов I/O

Емкость 
конденсатора, 

пФ

Мин. уровень 
ЭСР 

(IEC 61000-4-2)

Рабочее 
напряжение, 

В

Наименование

на ленте в трубке

4 150

±8 кВ (контакт)
±15 кВ (воздух)

-0,7…6 2DAA-F6R -

4 или 5 Uni 150 -0,7…6 2DAB-F6R -

12 10,5 -8…+8 2DAC-C16R -

4 15 -0,7…6 2DAD-C5R -

20 5 -0,3…(V
DD

+0,5) 2DEA-2-Q24R 2DEA-2-Q24T

Óñòðîéñòâà çàùèòû
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DC/DC êîíâåðòîðû

Конверторы Switch Power выпускаются в 

бескорпусном исполнении для поверхностного 

монтажа или монтажа в отверстие на диапазон 

входных напряжений от 2.4 до 75 В и диапазон 

выходных напряжений от 0.75 до 72 В. КПД изделий 

составляет 96%.

� � исключительная надежность

� � высокие удельные характеристики

� � превосходная стабилизация выходного 

напряжения

� � быстрые динамические характеристики

� � запатентованная V2 архитектура схемы 

управления

� � бескорпусная конструкция для поверхностного 

монтажа или монтажа в отверстия

Неизолированные конверторы

Входное 
напряж.

Выходной ток

2 А 5 А 6 А 10 А 12 А 15 А 20 А 32 А

3.3 В SBC2A MS5A
SB6A
SL6A

MS10A
SL10A

SLN10A
SC10A
SD10A

SC15A SC20A

5 В MS5A
SL6A
SC6A

SLN10A
SC10A
SD10A
M10A

M15A
SC15A

SC20A
S20A

S32A

12 В
SC5A

MD5A
ST10A MT12A

SLIC конверторы

Входное 
напряж.

Напряжение BAT1/2

-72 В / 24 В -63 В / -24 В -60 В / -24 В

5 В SPT5504C SPT5504CL SPT5504Q

12 В SPT5204Q SPT5204QL

Изолированные конверторы

Наименование
Номинальное 

входное 
напряжение

Диапазон 
выходных 

напряжений
Ток нагрузки Корпус

M20W-48D5 48 В 3.3/5.0 В 5/3.5 А DIL

Óñòðîéñòâà çàùèòû
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Энкодеры используются в электронном оборудовании в качестве 

цифровых элементов управления, а также для измерения перемещений. 

В отличие от потенциометров, энкодеры имеют не линейный, а 

цифровой выход.

В зависимости от конструкции энкодера, они подразделяются на

� � оптические, где луч светодиода проходит через прорези диска и его 

прерывания фиксируются приемником

� � контактные, реализованные на физическом контакте поворотного 

диска с пластиной.

Строение оптического энкодера Выходной сигнал энкодера

Ýíêîäåðû

ÝÍÊÎÄÅÐÛ

Оптические энкодеры

Инкрементальный энкодер EM14
• Диаметр 14 мм
• Разрешение 8, 16, 32, 64 импульсов на оборот
• Совместимость с TTL, CMOS, HCMOS
• Изноcостойкость до 1,000,000 циклов
• Скорость вращения 120 об/мин
• Металлический вал 
• Модели с кнопкой и стопором
• Класс защиты IP54

Инкрементальный энкодер EN
• Размер 21 x 16 мм 
• Разрешение 25, 50, 64, 100, 125, 128, 200, 256 импульсов на оборот
• Изноcостойкость до 200,000,000 циклов 
• Скорость вращения 300 об/мин
• Металлический вал 
• Класс защиты IP40
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Ýíêîäåðû

Контактные энкодеры

Для промышленного применения 
3315 ECW

EPS
ES

Инкрементальные энкодеры: 
3315, ECW, EPS, ES

Для коммерческого применения 

Инкрементальные энкодеры
Модели с пластиковым и металлическим 
валом
Разрешение 12, 18, 24 импульсов на 
оборот
Модели с кнопкой и стопором
Скорость вращения 60-100 об/мин
Износостойкость до 100,000 циклов
Класс защиты IP40

PEC11 PEC12 PEC16

Абсолютный энкодер EAW
Разрешение 6, 9, 12, 24, 36, 128 импульсов на оборот
Класс защиты IP40/IP67
Пластиковый вал
Модели с кнопкой и стопором
Скорость вращения 120 об/мин
Износостойкость до 200,000 циклов

EAW

Разрешение 6, 9, 12, 16, 24, 30, 36 импульсов на оборот
Класс защиты IP40/IP67
Пластиковый/металлический вал
Модели с кнопкой и стопором
Скорость вращения 120 об/мин
Износостойкость до 200,000 циклов

� � измерение скорости и положения

� � без точки механического останова

� � ведущий канал определяет направление

Технология 

Характеристика

Область применения
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2 1 Диапазон температур В С В Н С

2 1 Температура хранения В С В Н С

2 1 Скорость С С В С В

2 1 Сопротивление контактов С В В С С

2 1 Разрешение С В С С С

1 2 Влагостойкость В В В Н В

2 1 Износостойкость В В С В В

1 2 Ценовой сегмент

В - высокий, С - средний, Н - низкий, 1 - отлично, 2 - хорошо
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Èíäóêòèâíûå êîìïîíåíòû

Индуктивные компоненты Bourns находят самое широкое применение в таких областях электроники, 

как компьютеры, устройства связи, контрольно-измерительная аппаратура, источники электропитания, 

медицинское оборудование.

Номенклатура индуктивных компонентов Bourns включает в себя:

� � ЧИП-индуктивности многовитковые

� � одновитковые ЧИП дроссели

� � силовые дроссели: экранированные и неэкранированные, радиальные и аксиальные

Маломощные ЧИП индуктивности

Компания Bourns является единственным мировым производителей, предлагающим самый широкий 

спектр ЧИП индуктивностей различных технологий производства – 18 серий в диапазоне от 1 нГ до 

1000 мкГн.

Проволочные закрытой структуры

ЧИП индуктивности для промышленного рынка  имеют высокую 

индуктивность при малых рабочих частотах. Две серии предназначены для 

рынка телекоммуникаций, имеют низкую индуктивность и высокие рабочие 

частоты. Габаритные размеры от 4.5 до 1.0 мм.

Индустриальные: CM453232, CM322522, CM252016, CM201212 

Телекоммуникационные: CM160808 и CM100505

Проволочные открытой структуры

Предназначены для телекоммуникационного оборудования. В отличие от 

индуктивностей в герметичном корпусе, компоненты с открытой структурой 

имеют высокий фактор добротности. Габаритные размеры от 2.5 до 1.6 мм.

CW252016, CW201212, CW160808

Многослойные керамические

Имеют более низкую стоимость, по сравнению с проволочными. 

Предназначены для рынка телекоммуникаций. Выпускаются в трех 

типоразмерах от 2,0 до 1,0 мм.

CE201210, CI160808, CI100505

Многослойные ферритовые

Имеют более низкую стоимость, по сравнению с проволочными. Основное 

их преимущество – наличие магнитного экранирования, которое сокращает 

номинальный ток индуктивностей. Габаритные размеры от 3.2 до 1.6 мм.

CS321613, CV201212, CS160808, CF252016, CF322513, CF453215

Èíäóêòèâíûå êîìïîíåíòû
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Силовые ЧИП индуктивности
Компания Bourns предлагает 67 различных серий силовых ЧИП индуктивностей. Данные компоненты 

имеют высокий рабочий ток (до 40 А) и большие габаритные размеры. При низком сопротивлении 

индуктивности аккумулируют большую энергию.

Экранированные индуктивности (серии SRR, SRU, SRP) часто используются в среде с высокими шумами 

для защиты от ЭМП. Недостатком экранированных моделей является меньшая мощность, чем у 

неэкранированных компонентов.

Габаритные размеры от 3 до 22 мм.

фильтры входных и выходных схем 

DC/DC конвертеров

импульсные источники питания 

источники питания для приборов с автономным питанием

ЖК дисплеи,  ТВ оборудование

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ:

Неэкранированные SDR серии

1 - 15000 мкГн

0,06 - 16 А

 

Экранированные SRR серии

0,9 - 15000 мкГн

0,07 - 20 A

 

Экранированные гексальной 
формы SRU серии

0,8 - 330 мкГн

0,19 - 7,8 A

Экранированные SRP серии

0,1 – 10 мкГн

3 – 50 А

� 

� 

� 

� 

Одновитковые ЧИП дроссели

Bourns предлагает 5 серий и 24 модели одновитковых бусин. Компоненты используются в качестве 

фильтров высоких частот для подавления шумов в телекоммуникационном, компьютерном, 

автомобильном и другом промышленном оборудовании.

Бусины выпускаются в 8 типоразмерах от 1.0 до 4.5 мм для рабочих токов до 6 А, импеданс до 2000 Ом.

Èíäóêòèâíûå êîìïîíåíòû
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Выводные индуктивности
Линейка выводных индуктивностей Bourns включает 14 моделей с радиальными и аксиальными 

выводами. Компоненты выдерживают токи до 10 А.

Выводные (ТНТ) индуктивности подразделяются в зависимости от мощности: малой мощности и 

большой мощности.

Маломощные ТНТ индуктивности

� � неэкранированные серии RLB, 1…82000 мкГн

� � экранированные с высокой добротностью серии FSR 1000…47000 мкГн,  

      аналог серии SRR

Мощные неэкранированные ТНТ индуктивности

� � аксиальные серии LPA, 10…1000 мкГн, 5 А

� � радиальные серии LPV, 10…2000 мкГн, 10 А

Серия MH MG, MU, MZ MT MA

Внешний вид

Тип Высокий ток Высокий импеданс
Низкий ток/низкий 

импеданс
Сборка четырех 
чип-дросселей

Типономинал 0603…1812 0402…1206 0603…1812 0603 x 4

Импеданс на 
частоте 100 МГц

7-125 Ом 40-2000 Ом 5-150 Ом 50-1000 Ом

Номинальный 
ток

1-6 A 50-300 мA 300-600 мA 50-2000 мA

Конструкция герметизированная

Сдвоенные дроссели
Сдвоенные индуктивности используются для подавления электромагнитных помех в линиях передачи 

данных (шинах CAN).

Серия DR221 DR331

Внешний вид

Номинальная 
индуктивность

11 - 470 мкГн 11 - 4700 мГн

Частотн. диапазон более 500 МГц более 1000 МГц

Номинальный ток 0.13 - 0.24 A 0.2 - 0.5 A

Èíäóêòèâíûå êîìïîíåíòû
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Трансформаторы для телекоммуникаций представлены двумя группами:

� � для полосы передачи голоса, 

� � для основной полосы, , хDSL

Согласующие трансформаторы для передачи голосовых данных (POTS) 
300 Гц…3.4 кГц, связь осуществляется через существующие линии связи.

Трансформаторы для телекоммуникаций

телефония,  сигнализации, факсовые аппараты, модемы

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ:

хDSL широкополосные трансформаторы
0 кГц…10 МГц, связь осуществляется через медные проводники.

Скорость передачи данных 6…8 Mbps/640 kbps, 2 Вт, 2 медных провода, 2…8 км.

Серия LM-NP(-LP)-1000 SM-LP-5001 SM-LP-5002

Внешний вид
LM-
NP-
100
1-B
1

SM-LP-5001
SM-LP-500

Тип монтажа В отверстие SMT SMT

Скорость передачи данных V22bis (2400 bps) V32/V32bis (14400 bps) V34/V34 FAST (33600 bps)

Вносимые потери 1.5…2 дБ 2 дБ 2 дБ

Диапазон частот 0.2…3.5 кГц 0.2…4 кГц 0.2…4 кГц

Для монтажа в отверстие

PT31
407

Для поверхностного 
монтажа

SM535-
1

Цилиндрические 
для поверхностного 

монтажа

PT54
2-1

Цилиндрические для 
монтажа в отверстие

PT53
3-1

PT314
PT53х-1
PT541-1

PT563/564-1

SM53x-1
SM538-1
SM540-1

SM561/562-1

SM547-1

PT533-1
PT542-1
PT547-1

Èíäóêòèâíûå êîìïîíåíòû

ISDN-трансформаторы с фильтрами низких частот

Компания Bourns производит надежные небольшие трансформаторы, интегрированные с фильтрами 

низких частот. Данные компоненты находят самое широкое распространение в ISDN-приложениях 

для компьютеров, периферийных устройств, телекоммуникаций, медицинского и промышленного 

оборудования.

Серия PT61004 PT61005 PT61008

Применение LAN 10Base-T LAN 10Base-T LAN 10Base-T

Тип монтажа поверхностный монтаж

Вносимые потери -1 дБ -1 дБ -6 дБ

Коэф-т трансформации 1:1 1:1 1:1

Аттенюация -35 дБ/100 МГц -26 дБ/40 МГц -26 дБ/40 МГц
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Ñèëîâûå ïîëóïðîâîäíèêîâûå ïðèáîðû

Дискретные силовые полупроводниковые компоненты Bourns – это устройства, произведение тока на 

напряжение которых превышает 30 Вт.

Линейка силовых полупроводниковых приборов вошла в портфель продукции Bourns вместе с 

приобретением компании Power Innovations, которая ранее принадлежала Texas Instruments.

Компоненты Fluoractor® для электронного баланса
Электромеханические пускатели флюоресцентных ламп имеют ряд недостатков, что приводит к 

ошибочным срабатываниям и включению лампы. Компания Bourns предлагает современную замену 

- компоненты Fluoractor®, объединяющие в одном корпусе ограничительный стабилитрон, сдвоенный 

тиристор и схему токового зеркала. 

Технология Fluoractor® позволяет получить преимущества запуска лампы без ее мерцания, 

автоматическое выключение лампы при окончании срока ее службы, замедлить разрушение лампы на 

краях и продлить срок ее службы.

Серия Y1112 Y1112L

Внешний вид

Напряжение защелкивания 1500 В 1500 В

Пороговый ток затвора 2 мА 2 мА

Ток фиксации 175 мА 175 мА

Корпус TO-220 SOT-82

Управляемые диоды (тиристоры)
Управляемые кремниевые вентили (тиристоры) - однонаправленные полупроводниковые ключи, 

которые совмещают в себе функции выпрямителя, выключателя и усилителя. Тиристор переводится 

из выключенного состояния в открытое при подаче управляющего тока и закрывается при снижении 

тока через прибор.

� � Рабочее напряжение: 400, 600, 700, 800 В

� � Управляющий ток 1 – 12 А

� � Скорость изменения напряжения (dV/dt) 10/80/100 В/мкс

� � Корпуса SOT-223, TO-92, TO-220

� � Диапазон рабочих температур –40…+110°С
TICPххх

Ñèëîâûå ïîëóïðîâîäíèêîâûå ïðèáîðû
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Симисторы (TRIACs)
Симисторы (триаки) – двунаправленные полупроводниковые приборы с контролируемым включением. 

Устройство открывается при превышении входного напряжения или посредством управляющего тока 

и переходит в закрытое состояние при изменении полярности между выводами или падении тока ниже 

тока удержания.

� � Рабочее напряжение: 400, 600, 700, 800 В

� � Управляющий ток 1,5 – 25 А

� � Корпуса SOT-93, TO-92, TO-220

� � Скорость изменения напряжения (dV/dt) 50/100/400/450 В/мкс

� � Диапазон рабочих температур –40…+110°С
TICххх

Транзисторы 

� � Низковольтные транзисторы до 200 В

� � Транзисторы среднего диапазона напряжений (200-500 В)

� � Высоковольтные транзисторы до 1500 В

� � Низковольтные составные транзистоыр 200 В

� � Составные транзисторы среднего диапазона напряжений (400 В)

NPN

� � Низковольтные транзисторы (-140 В)

� � Низковольтные составные транзисторы (-140 В)

PNP

Ñèëîâûå ïîëóïðîâîäíèêîâûå ïðèáîðû
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Ïåðåêëþ÷àòåëè

Серия  7813 7814 7829 7914

Внешний вид

Тип Поворотный Поворотный Поворотный Тактовый

Выводы
Для 

поверхностного 
монтажа

Для 
поверхностного 

монтажа / для 
объемного 

монтажа

Для монтажа в 
отверстия

Для 
поверхностного 

монтажа / для 
объемного 

монтажа

Конструкция Герметичная

Размер 3 мм 4 мм 6 мм 4 мм

Модульные контакты
Скользящие и нажимные модульные контакты являются законченными изделиями и предназначены для 

подключения блоков аккумуляторного питания в мобильной телефонии, персональных ПК, лаптопах, 

портативном медицинском и диагностическом оборудовании и других устройствах, работающих на 

автономном питании аккумуляторов.

Серия 70AAF 70AAM 70ADF 70ADM

Внешний вид

Тип разъема розетка вилка розетка вилка

Количество контактов 2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6

Шаг 2,54 мм 2,54 мм 4,00 мм 4,00 мм

Номинальный ток на 
контакт

3 А

Рабочее напряжение 60 В 30 В

Сопротивление 
контакта

30 мОм 25 мОм 25 мОм 25 мОм

Напряжение пробоя 
диэлектрика 

500 В

Сопротивление 
изоляции 

1000 МОм 1000 МОм 500 МОм 500 МОм

Износостойкость 10000 циклов 10000 циклов 5000 циклов 5000 циклов

Ñîåäèíèòåëè

Ïåðåêëþ÷àòåëè

bourns_brosh.indd   39bourns_brosh.indd   39 17.04.07   12:37:3817.04.07   12:37:38



Офисы в Москве:   ул. Ивана Франко, д. 40, стр. 2, (495) 97-000-99, platan@aha.ru    

             1-й Щемиловский пер., д. 17/19, стр. 2, (495) 744-70-70, platan@platan.ru

Офис в Санкт-Петербурге:  ул. Зверинская, д. 44, (812) 232-88-36, baltika@platan.spb.ru
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